KE-430FX NSTRUCCIONES
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Por favor lea este manual antes de usar la maquina.
Por favor guarde este manual al alcance de la mano para una rapida referencia.

PRESILLADORA ELECTRONICA CON MOTOR INCORPORADO

BOTONADORA ELECTRONICA
CON CANILLAY MOTOR INCORPORADO




Muchas gracias por haber adquirido una maquina de coser BROTHER. Antes de usar su nueva
maquina, por favor lea las instrucciones de seguridad a continuacién y las explicaciones en este
manual.

Al usar maquinas de coser industriales, es normal trabajar ubicado directamente delante de piezas
moviles como la aguja y de la palanca del tirahilos, y por consiguiente siempre existe peligro de sufrir
heridas ocasionadas por estas partes. Siga las instrucciones para entrenamiento del personal y las
instrucciones de seguridad y funcionamiento correcto antes de usar la maquina de manera de usarla
correctamente.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Indicaciones de seguridad y sus significados

Las indicaciones y simbolos usados en este manual de instrucciones y en la misma maquina son para asegurar el
funcionamiento seguro de la maquina y para evitar accidentes y heridas. El significado de estas indicaciones y simbolos se
indica a continuacion.

Indicaciones

A PELIGRO Las instrucciones a continuacion de este término representan situaciones en las cuales
el no respetar las instrucciones resultara en muerte o heridas serias.

Las instrucciones a continuacion de este término representan situaciones en las cuales

A ATENC'ON el no respetar las instrucciones, podria causar heridas al operador durante el uso de la

maquina o podrian dafiar la maquina y otros objetos a su alrededor.

Simbolos
é ____________ Este simbolo (/\) indica algo con lo que usted debe tener cuidado. Esta figura dentro del triangulo
indica la naturaleza de la precaucion que se debe tener.
(Por ejemplo, el simbolo a la izquierda significa “cuidado puede resultar herido”.)
® ____________ Este simbolo (®) indica algo que no debe hacer.
9 ____________ Este simbolo ( @) indica algo que debe hacer. La figura dentro del circulo indica la naturaleza de la
accion a realizar.

(Por ejemplo, el simbolo a la izquierda significa “debe hacer la conexién a tierra”.)
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2. Notas sobre seg_;uridad

A\ PELIGRO

YN

Después de desconectar el interruptor principal y desenchufar el cable de alimentacién del tomacorriente en la
pared esperar al menos 5 minutos antes de abrir la placa delantera de la caja de controles. El tocar las areas donde

exista alto voltaje puede ocasionar heridas graves.

A\ ATENCION

Requisitos ambientales

Usar la maquina de coser en una area que esté libre
de fuentes de interferencias eléctricas fuertes como
lineas eléctricas o electricidad estatica.

Las fuentes de ruidos eléctricos fuertes pueden
afectar el funcionamiento correcto.

Cualquier fluctuacidon en el voltaje de la fuente de
alimentacion debe ser £10% del voltaje nominal de la
maquina.
Las fluctuaciones de voltaje mayores que esto
pueden causar problemas con el funcionamiento
correcto.

La capacidad de la fuente de alimentacion debe ser
mayor que los requisitos de consumo eléctrico de la
maquina de coser.

Si la capacidad de la fuente de alimentacion fuera
insuficiente se puede ver afectado el funcionamiento
correcto.

0
o

La temperatura ambiente de funcionamiento debe
estar entre 5°C y 35°C.

Las temperaturas menores o mayores pueden
afectar el funcionamiento correcto.

La humedad relativa de funcionamiento debe estar
entre 45% y 85%, y no debe haber condensacion en
ninguno de los dispositivos.

Los ambientes excesivamente secos o humedos y la
condensacion pueden afectar el funcionamiento
correcto.

En el caso de una tormenta eléctrica, desconectar la
alimentacion 'y desenchufar el cable del
tomacorriente de la pared.

Los rayos pueden afectar el funcionamiento correcto.

Instalacion

CEZK X -1%

La maquina debe ser instalada soélo por personal
especializado.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista
calificado por cualquier trabajo de electricidad que se
debiera realizar.

La maquina de coser pesa aproximadamente 57 kg.
La instalacion debe ser realizada por dos o mas
personas.

No conectar el cable de alimentacion hasta haber
completado la instalacion, de lo contrario la maquina
podria comenzar a funcionar si por descuido se
presionara el interruptor de pie de comienzo de
costura, lo que podria resultar en heridas.

Sostener la cabeza de la maquina con ambas manos
al moverla hacia atra o volverla a su posicién original.
Adema, después de inclinar la cabeza hacia atras, no
empujar del lado de la placa delantera o del lado de
la polea desde arriba, pues puede ocasionar que la
cabeza de la maquina se dé vuelta, lo cual puede
resultar en heridas o dafiar la maquina.

Asegurarse de realizar la conexion a tierra. Si la
conexioén a tierra no es segura, se corre el riesgo de
recibir descargas eléctricas graves, y también
pueden ocurrir problemas para el funcionamiento
correcto.

!
N
0
o
O

Todos los cables deben mantenerse al menos a 25
mm de las piezas moviles.

Ademas, no se deben doblar demasiado los cables o
apretarlos demasiado con grapas, de lo contrario
existe el peligro de que ocurra un incendio o golpes
eléctricos.

Instale las cubiertas de seguridad en la cabeza de la
magquina y el motor.

Si se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
ruedas deben estar trancadas de manera que no se
puedan mover.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes
al manipular aceites lubricantes y grasa, de manera
que no salpiquen sus ojos o la piel, de lo contrario
podrian resultar inflamados.

Ademas, bajo ningun concepto beba aceite lubricante
o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y
diarrea.

Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los
nifios.
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A\ ATENCION

Costura
Solo operarios que hayan sido entrenados Si se usa una mesa de trabajo con ruedas, las
especialmente deben usar esta maquina de coser. ruedas deben estar trancadas de manera que no se

puedan mover.

® La maquina de coser no debe ser usada para otro
usSo que no sea coser. Instalar todos los dispositivos de seguridad antes de
0 Asegurarse de usar anteojos de seguridad al usar la usar la maquina de coser. Si la maquina de coser se

maquina. Si no se usan anteojos se corre el peligro Usa. sin los dispositivos de seguridad podria resultar

de que si la aguja se rompe, las partes rotas de la herido.

aguja entren en sus ojos y podria lastimarse. No tocar ninguna de las piezas méviles o presionar

Desconectar el interruptor principal en los siguientes ningun objeto contra la maquina al coser, pues
A casos, de lo contrario la maquina podria comenzar a podria resultar en heridas o la maquina podria

funcionar si por descuido se presionara el interruptor resultar dafiada.

de pie de comienzo de costura, lo que podria resultar

Si se comete un error al usar la maquina, o si se
escuchan ruidos extrafios o se sienten olores
extrafios, desconectar inmediatamente el interruptor
principal. Luego consultar al distribuidor Brother mas

en heridas.
¢ Al cambiar la aguja o la bobina
¢ Al no usar la maquina y alejarse de ella dejandola

sin cuidado cercano o a un técnico calificado.
Use el modo de enhebrado o desconecte la Si la maquina no funcionara correctamente, consultar
Aaﬁmentacién primero para enhebrar. al distribuidor Brother mas cercano o a un técnico
calificado.
Limpieza
Desconectar el interruptor principal antes de Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes
comenzar cualquier trabajo de limpieza. La maquina al manipular aceites lubricantes y grasa, de manera
podria comenzar a funcionar si por descuido se que no salpiquen sus ojos o la piel, de lo contrario
presionara el interruptor de pie de comienzo de podrian resultar inflamados.
costura, lo que podria resultar en heridas. Ademas, bajo ninguin concepto beba aceite lubricante
o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y
diarrea.
Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los
nifos.

Mantenimiento e inspeccion

El mantenimiento y la inspeccion de la maquina debe Sostener la cabeza de la maquina con ambas manos
ser realizado sdlo por un técnico calificado. al moverla hacia atra o volverla a su posicion original.
Adema3, después de inclinar la cabeza hacia atras, no
empujar del lado de la placa delantera o del lado de
la polea desde arriba, pues puede ocasionar que la

) o cabeza de la maquina se dé vuelta, lo cual puede
Desconectar el interruptor principal y desenchufar el resultar en heridas o dafiar la maquina.

cable de alimentacién del tomacorriente en la pared
en los siguientes casos, de lo contrario la maquina
podria comenzar a funcionar si por descuido se
presionara el interruptor de pie de comienzo de Si se hubieran desmontado alguno de los
costura, lo que podria resultar en heridas. dispositivos de seguridad, asegurarse de volver a

e Al inspeccionar, ajustar o realizar el mantenimiento. instalar los a su posicién original y verificar que
« Al cambiar piezas como el garfio giratorio funcionan correctamente antes de usar la maquina.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista
calificado por cualquier trabajo de mantenimiento e
inspeccion eléctrica que se debiera realizar.

> @O

Usar solo las piezas de repuesto especificadas por
Brother.

Los problemas que resultaran de modificaciones no
autorizadas en la maquina no seran cubiertos por la
garantia.

Si el interruptor principal debiera estar conectado al
realizar un ajuste, se debe tener mucho cuidado de
tener en cuenta las siguientes precauciones.
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3. Etiquetas de advertencia

Las siguientes etiquetas de advertencia se encuentran en la maquina.
Se deben tener en cuenta las instrucciones en las etiquetas en todo momento que se usa la maquina.
Si las etiquetas fueron despegadas o no se pueden leer claramente, consultar al distribuidor Brother mas cercano.

AR

AR

A

BEERISNT, KFHETIEDRHD.
EREYY, 5D THLHN—FFTTE,

MESEREY SFHEH.
EETRIESDEE BHREE.

ADANGER

AGEFAHR

A DANGER

A PELIGRO

Hazardous voltage will

cause injury.Tumn off main
switch and wait 5minutes
before opening this cover.

Hochspannung verletzungsgefahr!

Bitte schalten sie den hauptschalter

aus und warten sie 5 minuten,
bevor sie diese abdeckung 6ffnen.

Un voltage non adapte provoque
des blessures.Eteindre
linterrupteur et attendre 5

minutes avantd'ouvrir le capot.

Un voltaje inadecuado puede
provocar las heridas.Apagar el
interruptor principal y esperar 5
minutos antes de abrir esta cubierta.

ATENCION
| Las partes en movimiento
pueden provocar heridas.

|_Usar con los dispositivos de
seguridad* instalados.

Desconectar la alimentacion
antes de realizar operaciones
—como enhebrado, cambio de
agujas, bobinas, cuchillas o
garfio, limpieza y ajuste.

\

é/

Tener cuidado de evitar heridas antes de mover el
tirahilos.

Tener cuidado de no apretarse sus manos al volver la
cabeza de la maquina de coser a su posicién original
después de inclinarla.

brother Lubricacién para maquinado
Lubricating il for Machining ATENCION
ACAUTION El aceite lubricante puede causar

inflamacion en los ojos y la piel.
Use lentes y guantes protectores.

Lubricating oil
may cause inflammation
to eye and skin.

Wear protective glasses
and gloves.

Ingerir aceite puede causar diarrea 'y

Swallowing oil dmi
can cause diarrhoea vomitos.
and vomiting. No ingerir

Do not swallow.

Mantenga lejos del alcance de los nifos.
PRIMEROS AUXILIOS

Conacto con ojos:

-Lave con abundante agua fria.

-Solicite ayuda médica.

Contacto con la piel:

-Lave con agua y jabon.

Keep away from children.
FIRST AID

Eye contact :

-Rinse with plenty of cold water.
-Seek medical help.

Skin contact :

-Wash with soap and water.

If swallowed :

-Seek medical help immediately.

| —

Si ingiere:
-Solicite ayuda médica inmediatamente.

* Dispositivos de seguridad

Protector de ojos
Protector de dedos
Cubierta de solenoide DT
Cubierta del tirahilos
Cubierta lateral
Cubierta trasera, etc.
PE Asegurarse de realizar la
———— conexion a tierra.
Si la conexién a tierra no es
segura, se corre el riesgo de
recibir descargas eléctricas
graves, y también pueden
ocurrir problemas para el
funcionamiento correcto.

6 g Sentido de uso

7 No lo sostenga, de lo
contrario podrian
ocurrir problemas con
el funcionamiento o
heridas.
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Cubierta del tirahilos

oy
N9

Protector de ojos

Protector de dedos

3162B

Cubierta trasera

Cubierta de
solenoide DT

Cubierta lateral

AT

Tanque de aceite

25068
3163B
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1. NOMBRES DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

1. NOMBRES DE LAS PIEZAS PRINCIPALES

BE-438FX )

=7\

3164B

(1) Interruptor principal

(2) Caja de controles

(3) Ranura de tarjeta SD

(4) Panel de controles

(5) Interruptor de pie

(6) Prensatelas (KE-430FX:FS)
(7) Soporte del botén (BE-438FX)
(8) Polea

(9) Soporte del carrete

Dispositivos de seguridad

(10) Protector de dedos

(11) Protector de ojos

(12) Cubierta de palanca del tirahilos
(13) Cubierta trasera

(14) Cubierta lateral

(15) Cubierta de solenoide DT
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2. ESPECIFICACIONES

2. ESPECIFICACIONES

2-1. Especificaciones de la maquina

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

* KE-430FX-0

®
\— Materiales de peso medio
Materiales de peso pesado

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

* KE-430FS-0

BROTHER INDUSTRIES, LTD.

BE-438FX

Materiales tejidos
Bases de vestimentas

m|X|O W

[ J
\— Materiales de peso medio
Materiales de peso pesado

oW

3189B

KE-430FX KE-430FS

Presilladora electronica
con motor incorporado

BE-438FX
Botonadora electronica
con canilla y motor incorporado

Realizacion de las puntadas

Puntada cerrada con aguja unica

Velocidad maxima de costura

3.200 sti/min

2.700 sti/min

Tamaro del dibujo (X xY)

Max. 40 x 30 mm

Max. 6,4 x 6,4 mm

Dimensiones de los botones
que pueden ser cosidos

Diametro exterior del botén 8 - 30 mm (*1)

Mecanismo de alimentacién

Mecanismo de alimentacion intermitente Y-0 (por motor de impulsos)

Longitud de las puntadas

0,05 -12,7 mm

0,05 -6,4mm

Numero de puntadas

Consulte la seccion "Lista de patrones de costura" para el nimero de puntadas en los
patrones de costura que ya han sido introducidos.

NUmero maximo de puntadas

Aprox. 5.000 puntadas (1 patrén)

Elevador del prensatelas

Motor de impulsos

Altura del prensatelas
Altura del soporte de botén

Max. 17 mm

Max. 13 mm

Garfio

Garfio de lanzadera
(garfio de lanzadera opcional de 2)

Garfio de lanzadera

Método de lubricaciéon

Semiseco Lubricaciéon minima

Semiseco

Ajuste de tension digital

Equipo estandar Opcional

Equipo estandar

Dispositivo limpiahilos

Equipo estandar

Dispositivo cortahilos

Equipo estandar

Pinza de hilo

Especificaciones -03, -0K,
-OF: Equipo estandar,
especificaciones -05:

Opcional

Especificaciones
3,5: Opcional

Opcional

Sistema de almacenamiento
de los datos

Memoria flash (Se puede agregar cualquier patron de costura usando la tarjeta SD)

Medio de grabacion de datos

Tarjetas SD (*2)

Numero de programas de ciclo

Se pueden registrar hasta 30 (hasta 50 pasos cada una)

Fijados de fabrica 89 dibujos de costura

Fijados de fabrica 64 dibujos de costura

Numero de datos
almacenados

(Hasta un maximo de 512 tipos de patrones de costura adicionales.
El nimero total de puntadas de los datos almacenados que puede ser incrementados
esta dentro de los 500.000.) (*3)

Motor

Servomotor de CA 550 W

Pesos

Cabeza de la maquina: aprox. 57 kg, Panel de control: aprox. 0,4 kg, Caja de control: 9 kg

Energia eléctrica

Monofasica 110V / 220V / 230V, Trifasica 220V / 380V / 400V
(Para monofasico 110 V y para trifasico 380 V/400 V, necesita un transformador.)

*1
*2
*3

puntadas en cada patrén de costura.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

Usar el prensor B de boton opcional (S03634-101) para diametros de 20 mm o mayores.
No se puede dar ninguna garantia para todos los medios.
El nimero de patrones de costura y el nimero de puntadas que se pueden grabar variaran dependiendo del nimero de
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2. ESPECIFICACIONES
- - - ________________________________________________________________________|

2-2. Lista de patrones de costura (KE-430FX-FS)

Los programas indicados a continuacion han sido prefijados en la maquina de coser y se pueden seleccionar de acuerdo con
las especificaciones. (Cualquier patron de costura esta disponible en tanto quede dentro del prensatelas y la placa de
alimentacion.)

Use el prensatelas y la placa de alimentacion que esté de acuerdo con el patrén de costura seleccionado.

El tamafio de la costura es el largo cuando la relaciéon de ampliacion/reduccion es 100%.

Para materiales de peso medio (-03)
Tamano de Tamafio de
No. Patron Node remate (mm) No. Patron No.de remate (mm)
Longitud | Anchura Longitud | Anchura
1 42 16 2 65 43 16 2
4 Ao 31 16 2 66 32 16 2
5 PR 29 10 2 67 30 10 2
8 21 7 2 68 22 7 2
13 35 10 2 69 36 10 2
15 42 10 2 70 43 10 2
20 28 7 2 71 29 7 2
21 35 7 2 72 36 7 2
64 30 16 2 89 90 24 3
Para materiales de peso pesado (-05)
Tamafio de Tamafio de
No. Patron No.ce remate (mm) No. Patrén No.ce remate (mm)
Longitud | Anchura Longitud | Anchura
2 42 20 3 18 56 24 3
3 35 20 3 19 64 24 3
6 30 16 3 62 42 20 3
14 35 16 3 63 35 20 3
16 43 16 3 78 43 20 3
17 42 24 3 79 | AP | 36 20 3
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2. ESPECIFICACIONES
_______________________________________________________________________- - - - - - -]

Para materiales de peso pesado (-05)
Tamafio de Tamafo de
No. Patrén No.de remate (mm) No. Patrén No.de remate (mm)
o Longitud | Anchura P Longitud | Anchura
80 31 16 3 83 43 24 3
81 36 16 3 84 57 24 3
82 44 16 3 85 65 24 3
Para materiales tejidos (-0K) y bases de vestimentas (-0F)
Tamano de Tamano de
No. Patrén No.de remate (mm) No. Patrén No.de remate (mm)
pu Longitud | Anchura pu Longitud | Anchura
7 28 8 2 73 29 8 2
9 21 7 2 74 22 7 2
22 14 7 2 75 15 7 2
31" 28 8 2 76* 29 8 2
32* 22 8 2 77 23 8 2
33* 15 8 2
* El comienzo y fin de la costura se encuentran en la mitad del patrén.
Presillas rectas Puntada en zigzag vertical
Tamafo de Tamafo de
No. Patrén No.de remate (mm) No. Patrén No.de remate (mm)
p Longitud | Anchura P Longitud | Anchura
10 e 21 10 0,3
44 46 9 15
11 === 28 10 0.3
12 — = 28 20 0,3
O=O=R o
23 —— 35 25 0,3
45 70 9 25
= o o o oo
24 oqg_—rgz—o—o—o—o—o—o—-’" 42 25 0,3
25 45 25 0,3

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX 4



2. ESPECIFICACIONES

Presillas verticales Presillas rectas verticales
Tamafio de Tamafio de
No. Patrén No.de remate (mm) No. Patrén No.de remate (mm)
P Longitud | Anchura P Longitud | Anchura
26 28 3 10 28 { 19 0,3 10
:

27 35 3 10 29 % & 21 0,3 10
40 32 3 16 30 g 28 0,3 10
41 36 3 16 46 27 0,3 20
42 44 3 20 47 44 0,3 25
43 68 3 24

5 KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX



2. ESPECIFICACIONES

Presillado en medialuna

Tamano de Tamano de
No. Patron No.de remate (mm) No. Patron No.de remate (mm)
P Longitud | Anchura m Longitud | Anchura
34 35 12 7 37 57 7 12
35 58 12 7 38 53 7 10
36 57 7 12 39 53 7 10
Costura en cruz Remate en cruz
Tamafio de Tamano de
No. Patron No.de remate (mm) No. Patron No.de remate (mm)
o Longitud | Anchura w Longitud | Anchura
48 70 10 10 50 84 16 16
49 93 9,6 9,6 51 105 30 26

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX



2. ESPECIFICACIONES

Remate en L
Tamano de Tamano de
No. Patrén No.de remate (mm) No. Patrén No.de remate (mm)
m Longitud | Anchura m Longitud | Anchura
52 60 11,3 11,2 53 60 11,3 11,2
54 78 15,3 15,2 55 78 15,3 15,2
Costura en circulo
Tamafo de Tamafo de
No. Patron No.de remate (mm) No. Patron No.de remate (mm)
o Longitud | Anchura o Longitud | Anchura
56 106 9 9 59 104 10 10
57 116 9 9 60 114 10 10
58 127 9 9 61 124 10 10
Para ojales con ojote
Tamario de
No. Patron No.de remate (mm)
P Longitud | Anchura
86 21 6 2
87 28 6 2
88 35 6 2

Si desea coser un patrén de costura diferente de los patrones de costura estandar, podra crear su patrén original usando el
PS-300B. Para mas detalles consulte con la oficina de ventas de Brother de su area.

Tenga en cuenta al crear patrones de costura adicionales
Al coser datos de costura con un numero pequefio de puntadas (15 puntadas o menos) repetidamente (funcionamiento
de ciclo corto), el motor del eje mayor se podria calentar y se podria generar el codigo de error “E150”.

7 KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX



2. ESPECIFICACIONES
_______________________________________________________________________- - - - - - -]

2-3. Lista de patrones de costura (BE-438FX)

Los programas de costura indicados a continuacion han sido prefijados en la maquina de coser. Se puede seleccionar
cualquier patrén de costura en la medida que la aguja baje en los ojales de los botones.

Cuando se cosen patrones que no tienen puntadas en cruz, el hilo se corta después de coser un lado, y luego se cose el
otro lado.

No. de No. de hilos No. de Tamarfo de costura
No. agujeros del Patrén No. de hilos ) ) (mm)
botén cruzadas puntadas X Y
1 6 — 12
*1
54 6 — 12
2 8 — 14
*1
8 — 14
3 10 — 16
4 12 — 18
2
*2 o
5 16 22
*2
6 20 26
*1
56 6 — 11
*3
7 6 — 12
. 0 o |
23 10 — 16
*3 o
8 12 18
*3 o
9 5-5-5 21
*3 @
24 7-7-7 — 27
3 3 2,6 2,4
25 5-5-5 — 21
*3 @ o
26 7-7-7 27
" 6-6 1 18
57 ;
10 6-6 1 19
" 8-8 1 22
58
11 4 8-8 1 23 3,4 3,4
12 8-8 3 25
13 10-10 1 27
27 12-12 1 31

*1 Se usa para botones con agujeros pequefios.
*2 Verifique que el diametro de los agujeros del botéon sea 2 mm o mayor antes de usar los programas.
*3 No use el resorte del levantador del boton.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX 8



2. ESPECIFICACIONES

No. de No. de hilos No. de Tamafo de costura
No. agujeros del Patrén No. de hilos ) : (mm)
botén cruzadas puntadas X Y

*4

14 6-6 0 24
*5

36 6-6 0 24
*4

28 8-8 0 28
*5

37 8-8 0 28
*4

15 10-10 0 32
*5

38 10-10 0 32
*4

29 12-12 0 36
*5

39 12-12 0 36
" 6-5 1 17

59 :

16 6-5 1 18
" 8-7 1 21

60

17 8-7 1 22

30 10-9 1 26
e 4 3,4 3,4

61 6-6 1 18

18 6-6 1 19
o 8-8 1 22

62

19 8-8 1 23
o 10-10 1 26

63

31 10-10 1 27

45 12-12 1 31
*4

20 6-6 0 24
*5

40 6-6 0 24
*4

32 8-8 0 28
*5 8

41 8-8 0 28
*4

33 10-10 0 32
*5

42 10-10 0 32

*1 Se usa para botones con agujeros pequefos.

*4 Cuando se completa la costura de un lado, el prensor de botén se levanta y se corta el hilo. Para finalizar la costura,
pise el interruptor de pie hasta que comience la costura del otro lado, o pise el interruptor de pie otra vez después de
que se haya cosido el otro lado.

*5 Cuando se completa la costura de un lado, el hilo sera cortado sin que prensor de botdn se levante, y luego se cose el
otro lado.

9 KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX



2. ESPECIFICACIONES

No. de No. de hilos No. de Tamafo de costura
No. agujeros del Patrén No. de hilos ) : (mm)
botén cruzadas puntadas X Y
*1
64 6-6 1 18 3,4
*3
21 6-6 1 19
*3
34 10-10 1 27
*3*4
29 6-6 0 24 3,4
35 24
43 6-6 0 24
*3*4
35 4 10-10 0 32
*3*5
44 10-10 0 32
46 6-7 1 19
47 8-9 1 23
3,4 3,4
48 10-11 1 27
49 12-13 1 31

*1 Se usa para botones con agujeros pequenos.

*3 No use el resorte del levantador del botén.

*4 Cuando se completa la costura de un lado, el prensor de botén se levanta y se corta el hilo. Para finalizar la costura,
pise el interruptor de pie hasta que comience la costura del otro lado, o pise el interruptor de pie otra vez después de
que se haya cosido el otro lado.

*5 Cuando se completa la costura de un lado, el hilo sera cortado sin que prensor de botdn se levante, y luego se cose el
otro lado.

Para botones con espiga
No. de Tamafio de costura
No. Patrén No. de hilos ; (mm)
puntadas
X Y
50 6 12
51 8 14
Q}E- 3,4 0
52 10 16
53 12 18

Tenga en cuenta al crear patrones de costura adicionales
Al coser datos de costura con un numero pequefo de puntadas (15 puntadas o menos) repetidamente (funcionamiento
de ciclo corto), el motor del eje mayor se podria calentar y se podria generar el cédigo de error “E150”.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX
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3. INSTALACION

3. INSTALACION

A ATENCION

La maquina dabe ser instalada soélo por personal Todos los cables deben mantenerse al menos a 25
especializado. mm de las piezas moviles.
® Ademas, no se deben doblar demasiado los cables o

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista
calificado por cualquier trabajo de electricidad que se
debiera realizar.

apretarlos demasiado con grapas, de lo contrario
existe el peligro de que ocurra un incendio o golpes

eléctricos.
La maquina de coser pesa aproximadamente 57 kg.

La instalacion debe ser realizada por dos o mas 9 Asegurarse de realizar la conexion a tierra. Si la

conexioén a tierra no es segura, se corre el riesgo de

personas. ¢ A -

) B recibir descargas eléctricas graves, y también
No conectar el cable de alimentacion hasta haber pueden ocurrir problemas para el funcionamiento
completado la instalacién, de lo contrario la maquina correcto.

podria comenzar a funcionar si por descuido se
presionara el interruptor de pie de comienzo de

0 Instale las cubiertas de seguridad en la cabeza de la
costura, lo que podria resultar en heridas.

magquina y el motor.

Sostener la cabeza de la maquina con ambas manos
al moverla hacia atra o volverla a su posicion
original. Adema, después de inclinar la cabeza hacia
atras, no empujar del lado de la placa delantera o del
lado de la polea desde arriba, pues puede ocasionar
que la cabeza de la maquina se dé vuelta, lo cual
puede resultar en heridas o dafiar la maquina.

> 2@ @V

3-1. Diagrama de procesado para mesa de montaje

* La parte de arriba de la mesa debe ser de 40 mm de espesor y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso y las
vibraciones de la maquina de coser.

» Verificar que la caja de control se encuentre al menos a 10 mm afuera de la pata. Si la caja de control y el pie estan
demasiado juntos, podria resultar en el funcionamiento incorrecto de la maquina de coser.)
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™ 80 52 4-926
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ot [T [
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3. INSTALACION

3-2. Instalacién de la caja de controles

2281B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

Retire los seis tornillos (1) y a
continuacion abra la tapa de la caja de
controles (2).

(3) Caja de controles

(4) Pernos [4 piezas]

(5) Arandelas planas [4 piezas]

(6) Arandelas de resortes [4 piezas]
(7) Tuercas [4 piezas]

Antes de instalar el aceitero, instale
provisoriamente la almohadilla de caucho
(1) y el soporte de bisagra (2) en la mesa
con dos pernos (3).

(4) Placa de ajuste de aceitero de polvo
(5) Aceitero de polvo

(6) Tornillos [2 piezas]

(7) Tornillos [2 piezas]

(8) Aceitero

* Instale la placa de ajuste del aceitero
(4) de manera que el agujero (9) en la
placa de ajuste del aceitero (4) se
encuentre en el centro del agujero (10)
en la mesa para instalar el aceitero (8)
tal como se indica en la figura [A].

Nota:

» Asegurese que la placa de ajuste del
aceitero (4) no interfiera con el soporte
de bisagra (2).

12



3. INSTALACION

3-4. Instalacién de la cabeza de la maquina

Motor de pulsos

Solenoide

Aprox. 20mm

’—‘
=

3166B

3167B

13 KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

(1) Clavijas [2 piezas]

(2) Tornillos de fijacion [2 piezas]

(3) Conjunto de almohadilla de caucho
[2 piezas]

Coloque la cabeza de la maquina
suavemente encima de la mesa.

Nota:

» Tenga cuidado de no apretar ningun
cable entre la cabeza de la maquina
y la mesa.

» Cuando sostenga la cabeza de la
maquina, no la sostenga por el
motor de pulsos o el solenoide, de
lo contrario se podria dafar el motor
de pulsos o el solenoide.

(4) Soportes de bisagra [2 piezas]
(5) Pernos [4 piezas]

(6) Arandelas planas [4 piezas]

(7) Arandelas de resortes [4 piezas]
(8) Tuercas [4 piezas]

(9) Almohadilla de caucho [3 piezas]
(10)Collar [3 pcs]

(11)Arandelas planas [4 piezas]
(12)Tornillos [3 piezas]

(13)Felpa

(14)Tubo de aceite

Pase la felpa (13) y el tubo de aceite (14)
a través del agujero en la placa de ajuste
del aceitero (15) en el aceitero (16).



2285B

2286B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

3. INSTALACION

. Quite los dos tornillos (17), y luego

quite temporariamente el interruptor
de la cabeza de la maquina (18).

. Use los dos tornillos (17) que fueron

quitados para instalar el interruptor de
la cabeza de la maquina (18) en la
posicién indicada en la figura.

. Verifique que el interruptor de la

cabeza de la maquina esta conectado
tal como se indica en la figura [A].

Si el interruptor de la cabeza de la
maquina no estd conectado, ajuste la
posicion de instalacion mientras
consulta la seccién "3-14. Verificacion
del interruptor de la cabeza de la
maquina ".

(1) Panel de controles
(2) Tornillos [4 piezas]

* Pase el cable de panel por el
agujero en la mesa, y luego
insértelo en la caja de controles a
través del agujero a un lado de la
caja de controles.

(3) Ganchos [3 piezas]

14



3. INSTALACION

3-6. Instalacién del soporte del carrete

(1) Soporte del carrete

Nota:
Apretar bien con la tuerca (4) de
manera que las dos almohadillas de
cauchos (2) y la arandela (3) queden
bien apretadas y de manera que el
soporte del carrete (1) no se mueva.

E&V I

3636M

3-7. Instalacién de la bandeja de botén (BE-438FX)

Instale la bandeja de botdn en un lugar

% O conveniente para el uso.
0 (1) Soporte de la bandeja de botén
0 (2) Tornillos [2 piezas]

(3) (3) Bandeja de botdn

@ (4) Tornillo de fijacion
| <2 ;

4410Q

3-8. Instalacién del protector de ojos

AL ATENCION

Instalar todos los dispositivos de seguridad antes de usar la maquina de coser. Si la maquina de coser se usa sin los
dispositivos de seguridad podria resultar herido.

(1) Conjunto del protector de ojos
(2) Tornillos [2 piezas]

2287B
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3. INSTALACION

3-9. Conexion de los cables

2288B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

1. Incline hacia atras con suavidad la
cabeza de la maquina.

2. Pase el grupo de cables a través del
agujero en la mesa de trabajo.

3. Afloje los dos tornillos (1), y luego
abra la placa del prensacables (2) en
la direccion de la flecha blanca y pase
el grupo de cables a través del
agujero.

4. Asegure los conectores tal como se
indica en el cuadro a continuacion.

(Consulte la siguiente pagina.)

Nota:

» Verifique que el conector esta
mirando hacia el lado correcto, y
luego insértelo firmemente hasta
que se trabe en su lugar.

* Asegure los cables con los
sujetacables y abrazaderas de
cables, teniendo cuidado de no tirar
del conector.

(Continua en la pagina siguiente)
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3. INSTALACION

< Tablero P.C. principal >

P14

P16
P17
P18
P19
P20

2289B

Nota:

e!,?Z};luL_,l e
%

PPN\

Apriete la
abrazadera de cable
firmemente.

<Desmontaje>

Presionar la
lenglieta

<Asegurando>

Conectores

Ubicacion de conexiéon
en el tablero P.C.

Sujetacables de

principal cable
Cadificador de motor de pulsos X [5 clavijas] Blanco P17 (X-ENC) (2)
Caodificador de motor de pulsos Y [5 clavijas] Azul P18 (Y-ENC) 2
Codificador de motor de pulsos de prensatelas de 5 clavijas Negro | P19 (P-ENC) (2)
Caodificador de motor de pulsos de pinza de hilo de 5 clavijas Rojo | P20 (T-ENC) 2

Interruptor de la cabeza [3 clavijas]

P14 (HEAD-SW)

()

Memoria de cabeza de maquina [6 clavijas]

P16 (HEAD-M)

(2)

Solenoide de cortahilos [6 clavijas] P2 (SOL1) (1)
Tension digital [4 clavijas]

/Solenoide de liberacién de tension de 4 clavijas P3(SOL2) (1)
Motor de pulsos de prensor de hilos [4 clavijas] Rojo P4 (TPM) 1)
Motor de pulsos, X [4 clavijas] Blanco P21 (XPM) (1)
Motor de pulsos, Y [4 clavijas] Azul P22 (YPM) (1)
Motor de pulsos de prensatelas [4 clavijas] Negro P23 (PPM) 1)

Pase los mazos de conductores de motor de pulsos del prensatelas, X e Y de manera que no toquen el tablero P.C. de
suministro de alimentacion.

17
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3. INSTALACION

<Tablero P.C. de motor>

Apriete las abrazaderas de
cables (2) y (4) firmemente.

N ] —
')' g)"
O —
\\
\\\

2290B

Ubicacion de conexion

Abrazaderas de

Conectores del PC. del motor cable/smg'ggcejores de
Motor de eje superior [4 clavijas] (Uvw) 4)
Sincronizador [10 clavijas] P11 (SYNO) (2)(3)
Panel de controles [4 clavijas] P3 (PANEL) (2) (3)

5. Cierre la placa prensora del cable (2) en la direccién que
sefala la flecha blanca y sujétela apretando los dos tornillos
(1.

Nota: Cierre la placa prensora de cables (2) con seguridad
de manera que ningun objeto extrafio, insectos ni
pequefos animales puedan entrar dentro de la caja
de controles.

6. Verifiqgue que los cables no quedan tirantes, y luego vuelva
suavemente la cabeza de la maquina a su posicion original.

2291B
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3. INSTALACION

3-10. Conexion del cable a tierra

ALATENCION

Asegurarse de realizar la conexion a tierra. Si la conexidn a tierra no es segura, se corre el riesgo de recibir descargas

9 eléctricas graves, y también pueden ocurrir problemas para el funcionamiento correcto.

2292B

(1)

Cable a tierra desde la cabeza de la maquina (Posicion de marca a tierra)
* El par de apriete recomendado para los tornillos de conexién a tierra es 1,0+0,1N-m.

Nota:

19

Asegurese que las conexiones a tierra estan bien de manera que no haya problemas de seguridad.
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3. INSTALACION

3-11. Instalacion de la cubierta trasera

3168B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

(1) Cubierta trasera
(2) Tornillos [4 piezas]

Nota:

Tenga cuidado de no apretar los
cablesal instalar la cubierta trasera (1).

20



3. INSTALACION

3-12. Lubricacion

ALATENCION

No conectar el cable de alimentacion antes de haber terminado con la lubricacion.
La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido se pisa el interruptor de pie, lo que podria resultar en heridas.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubricantes y grasa, de manera que no
salpiquen sus ojos o la piel, de lo contrario podrian resultar inflamados.

Ademas, bajo ningun concepto beba aceite lubricante o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y diarrea.
Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los nifios.

4 A\
N
-
Linea de
P f referencia
% superior
Linea de
referencia
x X O inferior
. J
2294B

21

* La maquina de coser debe ser lubricada y se le debe
agregar aceite antes de ser usada por primera vez, también
después de no usarla durante periodos largos de tiempo.

* Usar sdélo aceite lubricante <NIPPON OIL CORPORATION
Sewing Lube 10N; VG10> especificado por Brother.

* Si este tipo de aceite es dificil de obtener, el aceite recomendado
para usar es <Exxon Mobil Essotex SM10; VG10>.

1. Sostener la base de la boquilla del tanque de aceite
accesorio (1), y usar las tijeras para cortar por la mitad a lo
largo de la seccion recta (A) de la tobera.

. Aflojar y desmontar la tobera, y luego quitar el sello (2).

. Apretar la tobera.

. Abrir la cubierta del alimentador de aceite (3).

. Inserte la boquilla del tanque de aceite (1) en el bolsillo de
alimentacion de aceite (4), y luego agregue el aceite
lubricante.

6. Verifiqgue que el nivel de aceite se encuentre entre la linea de

referencia superior y la linea de referencia inferior en la
mirilla de aceite (5).

A wWN

Nota:

» Cuando el nivel del aceite lubricante baja por debajo de la
linea de referencia inferior en la mirilla de aceite, asegurese
de agregar mas aceite. Si el nivel de aceite cae por debajo de
la linea de referencia inferior, pueden ocurrir problemas con el
funcionamiento de la maquina de coser como un
atascamiento.

» No agregue aceite de manera que el nivel de aceite suba por
encima de la linea de referencia superior, de lo contrario el
aceite se podria derramar cuando se inclina la cabeza de la
maquina hacia atras.

(Continua en la pagina siguiente)
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3. INSTALACION

2454B

7. Agregue aceite a través de los dos agujeros del conjunto de
la base de carrera de la lanzadera de manera que la felpa
(6) quede ligeramente humedecida.

Nota:

* Los dos pedazos de felpa (6) deben salir normalmente 0 a
0,5 mm de la carrera del gancho. Tenga cuidado de no
empujar la felpa (6) al lubricar.

» Si no hay mas aceite en la felpa (6) del conjunto de la base
de carrera de lanzadera, pueden ocurrir problemas durante la
costura.

< Cuando usa el enfriador de aguja (opcional)>
Si se utiliza un enfriador de aguja (opcién) (1), llénelo con aceite
de siliconas.

3-13. Conexion del cable de alimentacion

A ATENCION

Be sure to connect the ground. If the ground connection is not secure, you run a high risk of receiving a serious electric
shock, and problems with correct operation may also occur.

<Visto desde abajo de la mesa>

Conectar los cables de acuerdo con las
especificaciones de voltaje.

< Especificaciones europeas >
(1) Caja de filtro

(2) Tornillo [4 piezas]

(3) Grapas [7 unidades]

(4) Cable de alimentacién

1. Colocar un enchufe apropiado al cable
de alimentacion (4). (El cable verde y

amarillo es el cable a tierra.)

Q) —<

Caja de controles

-~

2. Insertar el enchufe en una fuente de
alimentacién con una conexion a tierra
adecuada.

NOTA:

" Tener cuidado al golpear las grapas
(3) para asegurarse que no aprietan el
cable.

\_ * No usar cables de extension de lo
Pata

contrario podrian ocurrir problemas.

Cable verde y Amarillo (Cable a tierra)

2353B
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3. INSTALACION

[£2

Operario

4145M

2347B

Cable verde y Amarillo
(Cable a tierra)

23

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

<

Sistema de 200 V >

(1) Interruptor principal
(2) Tornillos [2 piezas]

(3) Conector de la fuente de

alimentacion de 3 clavijas

(4) Cable de alimentacion
(8) Grapas [5 unidades]

1. Colocar un enchufe apropiado al cable

N

de alimentacién (4). (El cable verde y
amarillo es el cable a tierra.)

. Insertar el enchufe en una fuente de

alimentacién con una conexion a tierra
adecuada.

OTA:
Tener cuidado al golpear las grapas
(5) para asegurarse que no aprietan el
cable.

* No usar cables de extension de lo

contrario podrian ocurrir problemas.

. Use los seis tomillos para apretar la

cubierta de la caja de -controles.
Verifique que en este momento
ninguno de los cables sean apretados
por la cubierta.



L2

Operario

4145M

Cable verde y Amarillo (Cable a tierra)

2348B

2351B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

3. INSTALACION

< Sistema de 100 V/400 V >

(1)
(2)

1.

Interruptor principal
Tornillos [2 piezas]

Caja de transformador

Placas de caja de transformador [2
unidades]

Tornillo [con arandela]

Conector de la fuente de
alimentacion de 3 clavijas

Grapas [6 unidades]

Abrazaderas de cables [2 unidades]
Cable de alimentacion

Colocar un enchufe apropiado al cable
de alimentacion (9). (El cable verde y
amarillo es el cable a tierra.)

. Insertar el enchufe en una fuente de

alimentacion con una conexion a tierra
adecuada.

El interior de la caja de controles usa
alimentacion monofasica.

NOTA:

Si la conexidn a tierra no fuera segura,
pueden ocurrir golpes eléctricos,
errores de funcionamiento u otros
dafios a los componentes eléctricos
como tablero P.C.

Tener cuidado al golpear las grapas
(7) para asegurarse que no aprietan el
cable.

No usar cables de extension de lo
contrario podrian ocurrir problemas.

. Use los seis tomillos para apretar la

cubierta de la caja de controles.
Verifique que en este momento
ninguno de los cables sean apretados
por la cubierta.
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3. INSTALACION

3-14. Verificacion del interruptor de la cabeza de la maquina

2295B
3-15. Comienzo
4421Q
ofcaution | 8, secTionne. —— [0 B PTRN No.
- ~ + F1
(5) | 3 0 X XsSCALE .
—Jloty vscae| (F2
=)(~ TENSION ~ 0 & speep {E]
l_{ ] B o fIBg counter
(4) —| = B o} L SPLIT No. F4
T 2
Thrend oL A TENSION SELECT ENTER
N ./
2339B

1. Conecte el interruptor principal.

2. Verifigue que no aparezca ningun numero de error en el

panel de control.

< Si se exhibe el error [E050], [E051] o [E055] >

Si el interruptor de la cabeza de la maquina (1) no esta
conectado, se generaran los errores [E050], [E051] o [E055].

Use el tornillo (2) para instalar el interruptor de la cabeza de la
maquina tal como se indicada en la figura.

1. Conectar el interruptor principal.
El indicador POWER (3) se encendera, y el nombre del
modelo aparecera en la exhibicion de valor de tensién (4) y
las especificaciones apareceran en la exhibicién de no. de
seccion (5).

Especificaciénes Exhibicion
Materiales de peso [ -03] -— —',
medio —
Materiales de peso [ -05] -— '_'
pesado a—
Materiales tejidos [ -0K] -— "—,
Bases de [ -OF] - '_
vestimentas ]

Después de eso, el numero de programa destellara en la
exhibicion PROGRAM No. (6).

2. Pise el interruptor de pie (7) hasta el segundo tramo.
El mecanismo de alimentacién se movera a la posicion
inicial y el prensatelas/soporte de botén se levantara.
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4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

4-1. Colocacion de la aguja

AL ATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de colocar la aguja. La maquina podria comenzar a funcionar si por descuido
se pisa el interruptor de comienzo de costura, lo que podria resultar en heridas.

1. Aflojar el tornillo (1).

2. Inserte la aguja (2) derecho tanto como sea posible de
manera que la ranura larga en la aguja quede mirando
hacia adelante, y luego apriete firmemente el tornillo (1).

2300B

4-2. Enhebrado del hilo superior

Enhebre el hilo superior como se muestra en la ilustracion de abajo.

* Al usar el modo de enhebrar, los discos de tension (1) se abriran de manera que el hilo se pueda enhebrar mas faciimente.
(Consulte la pagina siguiente.)

[Cuando usa el enfriador de aguja (opcional)]

[Dos agujeros]

Hilo sintético
Hilo de rayon

Aprox. 40mm
3169B
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4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

<Modo de enhebrar>
El modo de enhebrar es seguro debido a que la maquina de coser no comenzara a funcionar incluso si se presiona el interruptor
de pie.

1 Conectar el interruptor principal.
-
BE
4421Q
2 Presionar la tecla THREAD/CLAMP.
®
Todos los indicadores se apagan 4—5/ / 1ﬂ
| THREAD / CLAMP,
+ El prensatelas/soporte de botdn bajara.
o1 CcAUTION S, SECTION No. fe) % PTRN No.
~ + F1
~Jl o |Y vyscaE
S)«TEnsion (— | © 2 speeD F3
°9 - o8 counter .
LSS B o 5_ SPLIT No. [m
ofa ) v
2 =) )
El indicador THREAD/CLAMP destella 2340B
Indicadores de menu se apagan 23398
3 | Enhebrando el hilo.
4 | Modo de enhebrado final Presionar la tecla THREAD/CLAMP.
NP » El prensatelas/prensor de botén volvera a donde se
'.'»?.{5// 11 O._é// in encontraba antes de comenzar el modo de enhebrado.
THREAD / CLAMP THREAD / CLAMP
Indicadores THREAD/CLAMP se apagan 23908
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4-3. Bobinado del hilo inferior

4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

ALATENCION

No tocar ninguna de las piezas méviles o presionar ninguin objeto contra la maquina mientras bobina el hilo inferior, pues
podria resultar en heridas o la maquina podria resultar dafiada.

3170B

3171B

2341B

3173B

AEL

Caso A

A

Caso B

1. Colocar la bobina en el eje de bobinador (1).

2. Enhebrar el hilo tal como se muestra en la figura, bobinar el
hilo alrededor de la bobina varias veces, y luego presione el
brazo del prensor de bobina (2).

3. Conectar el interruptor principal.

4. Pise el interruptor de pie hasta el segundo tramo. El
mecanismo de alimentacién se movera a la posicion inicial.

5. Verifique que la aguja no estd tocando el
prensatelas/prensor de boton, y luego mientras presiona la
tecla ENTER (3), presione el interruptor de pie a la segunda
posicion.

6. Deje de presionar la tecla ENTER (3) después de que la
maquina comienza a funcionar, y mantenga presionando el
interruptor de pie hasta que el hilo inferior deje de enrollarse
en la bobina. (Si deja de presionar el interruptor de pie antes
de terminarse de enrollar, y luego lo vuelve a presionar
mientras presiona la tecla ENTER (3), comenzara de nuevo
a enrollarse.)

7. Una vez que la cantidad ajustada de hilo inferior (80 — 90%
de la capacidad de la bobina) se haya completado, el brazo
del prensor de bobina (2) volvera automaticamente.

8. Retirar la bobina, enganchar el hilo en la cuchilla (4) y estirar
después la bobina en la direccion que indica la flecha para
cortar el hilo.

Ajustando la cantidad de bobinado
Aflojar el tornillo (5) y ajustar el prensor de la bobina (6).

Si el hilo se enrolla en la bobina de manera despareja

Afloje la tuerca (7) y mueva el conjunto de tension del

bobinador (8) hacia arriba y abajo para ajustar.

* Para el caso A, gire el conjunto de tension del bobinador (8)
hacia la derecha (a), y para el caso B, girelo hacia la izquierda

(b).
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4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

4-4. Instalacion de la caja de la bobina

Desconectar el interruptor principal antes de instalar la caja de la bobina. La maquina podria comenzar a funcionar
si por descuido se pisa el interruptor de pie, lo que podria resultar en heridas.
2534Q
(2)
@ V.
Y
4433Q 2535Q

. Tirar de la cubierta de carrera de lanzadera (1) hacia abajo para abrirla.

. Sosteniendo la bobina de manera que el hilo se enrrolle hacia la derecha, insertar la bobina dentro de la caja de la bobina.
. Pasar el hilo por la ranura (2), y luego tirar de él hacia afuera de la guia de hilo (3).

. Verifique que la bobina gira en la direccidn de la aguja cuando se tira del hilo.

. Pase el hilo a través del agujero de la palanca (4) y saque 30 mm de hilo aproximadamente.

. Sostener el seguro en la caja de la bobina e insertar la caja de la bobina dentro del garfio giratorio.

OB WN =

4-5. Tension del hilo
4-5-1. Tension del hilo inférior

Ajuste la tension del hilo hasta el minimo posible girando la
tuerca de tension del hilo (1) hasta que la caja de la bobina
ya no caiga por su propio peso cuando se sujeta el extremo
del hilo que sale de la bobina.

Disminuye

Aumenta

(1)

2536Q
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4-5-2. Tension del hilo superior

£}
= I
2al

S, SECTION No.

/N

=)(~ TENSION

° =»)(«
TENSION

4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

Use la tension digital o la tuerca de tension (2) para ajustar
la tensién de acuerdo a lo correcto para el material que esta
cosiendo. (Consulte la seccidn “Ajuste del valor de tension”.)

Ademas, gire la tuerca del hilo (1) (tensién secundaria) para
ajustar el largo restante de hilo superior a 35 - 40 mm, en
caso que no use la palanca del tirahilos.

Ajuste del valor de tensién <Para KE-430FX y BE-438FX>
Presione la tecla (2) o la tecla B (3) para cambiar el

valor de tension (4).

* El valor de tensiéon que ha sido ajustado sera aplicada la
siguiente vez que se cose.

2382B
2383B
2345B
[Referencia de tension del hilo]
KE-430FX-FS
Uso Materiales de Materiales Bases de Materiales de BE-438FX
peso medio tejidos vestimentas peso pesado
(03) (-0K) (-0F) (-05)
. . . #60 o #60 o . #60 o
Hilo superior #50 o equivalente equivalente equivalente #30 o equivalente equivalente
Hilo inferior #50 o equivalente #80 0 #60 ° #50 o equivalente #60 0
equivalente equivalente equivalente
Tension del hilo
superior (N) | [8%? ];6?*2 [71d2- ;316?*2 [5%5j 3;6?*2
[Valor de tension] *
Tension del hilo
inferior (N) 0,2-03 0,2-0,3
Tension previa (N) 0,05-0,3 0,1-0,4
Aguja DP x 5#14 DP x 5#9 DP x 5 KN#11 DPx 17NY#19 DPx 17NY #12
*1: Para KE-430FX y BE-438FX.
*2: Este es el valor de tension cuando la tensién preliminar es 0,05 N.
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4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

[Guia para la velocidad de costura maxima de la KE-430FX-FS]

Velocidad de costura maxima (sti/min)
Uso
Garfio estandar Garfio grande
8 capas de dénim 3,200 2,500
12 capas de dénim 2,700
Materiales normales 2,700 2,500
Para materiales tejidos y 2500
bases de vestimentas ’

Nota:
El hilo se puede romper debido al calor generado en algunas condiciones de costura.
Si eso sucede, reduzca la velocidad de costura, o use el enfriador de agujas (opcional).

4-6. Pinza de hilo <KE-430FX-03, -0K, -0F>

Esta se usa para que el hilo no se salga al comienzo de la costura, y en los momentos en que se pueden saltar las
puntadas.

La pinza de hilo funciona cuando el interruptor de memoria no. 500 se ajusta a “ON”. Sin embargo, se aplican algunas
limitaciones. Consulte la seccion “6-2. Lista de interruptores de memoria” para mas detalles.

* El ajuste por defecto para el interruptor de memoria es “OFF”.

Notas sobre el uso

1. Cuando se usa la pinza de hilo, girar la tuerca de
tension (1) (tension secundaria) para ajustar el largo
‘ sobrante de hilo superior a 35 — 38 mm.
* También ajuste el largo sobrante de hilo superior a
35-38mm menos de 40 mm después de cambiar el hilo
]/\\/ superior.

3175B

2. Si el largo sobrante de hilo superior es 40 mm o mas, o
si la tension del hilo superior es poca y el hilo superior
no forma una buena costura en la primera puntada, el
extremo del hilo que es sostenido por la pinza de hilo se
pueden enrollar alrededor de la costura.

Ademas, si se usa un hilo grueso #30 o mayor o si el
largo sobrante de hilo es demasiado largo, podria
ocurrir un error [E691].

En cualquiera de esos casos, usar tijeras para cortar el
hilo sin tirar demasiado de él.

4475Q
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(Adelante) SVAVAVAVAVM

10mm

~ Hilo superior

4487Q

4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

3. Para patrones de costura con remate corto (10 mm o
menos), el extremo del hilo que es sostenido por la
pinza de hilo se podria salir de la costura en la parte de
abajo del material. Se recomienda cambiar el ajuste de
la pinza de hilo a “OFF” para patrones como éste.

4. Si frecuentemente ocurren errores [E690] o [E691],
retirar la placa de agujas y retirar cualquier resto de hilo
de la parte de debajo de la placa de agujas.

. Con la KE-430FX, el hilo inferior se podria salir por la parte de abajo del material en la 2da puntada para algunos
materiales e hilos. Si ocurre eso, se recomienda que use patrones de costura que sean disefiados para usar con la

pinza de hilos.

Consulte la seccion “2-2. Lista de patrones de costura (KE-430FX-FS)” por detalles sobre los patrones de costura.

<Cuadro de referencia de numero de programa>

E . No. de patrén No. de patrén para
specificaciones - : ;
estandar pinza de hilo
1 65
4 66
5 67
Para materiales de peso 8 68
medio (-03) 13 69
15 70
20 71
21 72
2 78
3 79
6 80
Para materiales de peso 14 81
pesado (-05) 16 82
17 83
18 84
19 85
7 73
Para materiales tejidos (-0K) 9 74
Para bases de vestimentas 22 75
(-OF) 31 76
32 77
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4. PREPARATIVOS ANTES DE COSER

4-7. Insercién del botén (BE-438FX)

4115M

1. Presione la placa de leva (1) para abrir el soporte del
botén (2).

2. Inserte el botdn, asegurandose que el botdn quede

mirando en la direccidon indicada en la figura, luego
soltar la placa de leva (1).

4-8. Ajuste del soporte del boton (BE-438FX)

0,5-1,0mm

2660Q

1. Inserte el botén en el soporte del botdon, y luego
confirme que el botén esta bien sujeto en el soporte y
que el botén se puede girar a mano.

2. Afloje el tornillo de fijacién (1), mientras sostiene el
botén en el soporte. Mueva la placa de ajuste (2) de
manera que el espacio entre la placa de ajuste (2) y el
tornillo (3) sea de aproximadamente 0,5 - 1,0 mm, luego
apriete el tornillo de fijacién (1).

4-9. Instalacién del resorte accesorio (BE-438FX)

2308B

Si quiere que el boton sea levantado mas después de
haberlo cosido, instale el resorte de levantador de boton
accesorio.

1. Instale el soporte de resorte (1) con el perno (2).

2. Instale el resorte (3) con la arandela (4) y el tornillo (5).

* Ajustar de manera que el resorte (3) se encuentre en
el medio del botén.
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5-1. Nombre y funcién de cada elemento del panel de operacién

(15) an (16) (18)

[
Iy Ay X

(2) O1CAUTION | S, SECTION No. f:|(f|3|)o [% PTRN No. E 1 (26)
4 @0 X x-SCALE p—
(21) —({100 Y Y-SCALE
(23) H O SPEED
-)(+ TENSION Eﬂ 1”) F3
- J
(5) O & m (rzn)o dRE counter —
TEST
@ E_(JS)O L SPLIT No. F4
@ Lt [l -)(« \ </
6) THREAD/ CLAMP TENSION SELECT ENTER
& -/
(200  (19) (22) (24) (14) (25)
23958
(1) Indicador de alimentacion
Se enciende cuando la alimentacion esta conectada.
(2) Indicador de CAUTION
Se enciende cuando ocurre un error.
(3) Tecla RESET
Se usa para reponer errors.
(4) Tecla TEST
Usado para cambiar al modo de prueba, o se puede usar en combinacion con otras teclas para cambiar a otros modos de
ajuste.

(5) Indicador TEST
Se ilumina cuando se ha pulsado la tecla TEST (4).
(6) Tecla THREAD/CLAMP
Se usa para cambiar al modo de enhebrado.
(7) Indicador THREAD/CLAMP
Se enciende cuando el prensatelas/prensor de botdn se cambia al modo de enhebrado o usando la tecla SELECT (14).
(8) Indicador PATTERN No.
Se enciende cuando se pulsa la tecla SELECT (14) para cambiar al nimero de patrén.
(9) Indicador X-SCALE
Se ilumina cuando se presiona la tecla SELECT (14) para mostrar el ajuste de la escala X.
(10) Indicador Y-SCALE
Se ilumina cuando se presiona la tecla SELECT (14) para mostrar el ajuste de la escala Y.
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

(11) Indicador SPEED
Se ilumina cuando se presiona la tecla SELECT (14) para mostrar el ajuste de velocidad.

(12) Indicador COUNTER
Se ilumina cuando se presiona la tecla SELECT (14) para mostrar el ajuste del hilo de la bobina o del contador de produccion.

(13) Indicador SPLIT No.
Se enciende cuando se presiona la tecla SELECT (14) para mostrar el ajuste dividido cuando existen datos divididos (para
especificar una pausa mientras el programa esté funcionando).

(14) Tecla SELECT
Se usa para cambiar la exhibiciéon de menu (nimero de patrén, escala X y escala Y, velocidad de costura, cantidad de
elevacioén del prensatelas/prensor de botén, contador).

(15) Exhibicion PROGRAM No.
Exhibe informacién como los nimeros de programas.
(16) Exhibicién del ment
Exhibe informacién como los valores de ajuste del mend, los ajustes del interruptor de memoria y los codigos de error.
(17) Ajuste de teclas V A
Se usa para cambiar el valor que se exhibe en la exhibicion PROGRAM No. (15).
(18) Ajuste de teclas ¥ A
Se usa para cambiar el valor que se exhibe en la exhibicion del menu (16).
(19) Tecla TENSION
Se usa para cambiar al modo de exhibicion de valor de correccién de tension.

(20) Indicador TENSION
Se enciende cuando se encuentra en el modo de exhibiciéon de valor de correccién de tension.

(21) Exhibicion SECTION No.
Muestra el nimero de seccion cuando selecciona un patrén en que la tension del hilo superior cambia mientras se cose el
patron.

(22) Exhibicion TENSION <Para KE-430FX y BE-438FX>
Muestra el valor de tension del hilo superior.

(23) Ajuste de teclas [+, -]
Se usa para cambiar el valor que se exhibe en la exhibicion SECTION No. (21).

(24) Ajuste de teclas [ lE] ]

Se usa para cambiar el valor que se exhibe en la exhibicion TENSION (22).

(25) Tecla ENTER
Se usa para aceptar los valores que se exhiben en lugares como la exhibicion de menu (16).

(26) Teclas de funcién [F1, F2, F3, F4]
Se usa para seleccionar directamente los nimeros de programa y nimeros de programas de ciclos.
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5-2. Método de ajuste de programa

Los patrones, escala X, escala Y, velocidad de costura, patrén de comienzo lento y tensién de hilo superior se pueden grabar en los
programas. Cuando se selecciona un nimero de programa, el programa que ha sido ajustado para ese nimero se podra coser.
Los numeros de programas 1 a 89 (1 a 64 para el 438FX) tienen patrones preprogramados en los nimeros de programas con los
mismos numeros que los numeros de patrones, y esos numeros de patrones no pueden ser cambiados. Todos los items en los
numeros de programas 200 a 999 se pueden ajustar de acuerdo a lo deseado por el usuario.

1 | Cambie a modo de programa. Mientras pulsa la tecla TEST, pulse la tecla SELECT.

v
+

El nimero de programa se exhibira en la exhibicion

V] PROGRAM No.

° 9O
TEST

O YCAUTION

v
RESET

S, SECTION No.

'

:

-)[~ TENSION

el indicador PTRN No. se enciende

8:% PTRN No.
o X xscaLe
o1y v-scaLe
0 6 speep

O [EE countErR

o b sPLITNe.

)=

-n
w

F 4]

El indicador TEST destella,

PROGRAM No., y "Ptno" se exhibira en la exhibicion de
menu.

Si se ha grabado un patrén en un programa, el nimero
para ese patrén se exhibira en la exhibicion TENSION,

y si no se ha grabado ningun patrén se exhibira “--- “.

2396B 2397B

cambiarle los parametros.

Seleccione el numero de programa al cual desea

1 PROGRAM No.

1
brother Pl

Por ejemplo, numero de
programa 200

»»>

STEP
BACK|
<

2398B

Pulse la tecla A o V para ajustar el numero de programa
que desea grabar.

Los nimeros de programas 1 a 89 (1 a 64 para el
438FX) tienen las siguientes restricciones. Si desea
crear sus propios programas usando patrones de
costura, use los niumeros de programas 200 a 999.

Restricciones debidas a los niumeros de programas seleccionados

No. de programa

1a 89 (430FX-FS), 1 a 64 (438FX)

200 a 999

Operacion de

seleccion de patrén

No posible

Se puede grabar de acuerdo a lo
deseado

Se pueden grabar los
patrones

Patrones con el mismo numero que el
numero de programa ya grabado

Todos los patrones grabados en la
maquina de coser

3 | (Sise selecciona un nimero de programa 200 a 999)
Grabe un patrén.
V%) PROGRAM No.

OVYCAUTION | S, SECTION No.

a
RESET
~)(~ TENSION

nn 0 )(e
THREAD CLAP TENSION

o B PRNNG. |

o X xscaLE
o 1Y v-scae
o & speep

© [BE counTer

o | spuTho.

A\
SELECT

| LenTER

M m
N —_

—
m
——

3

@

2399B

Pulse la tecla o] B para cambiar el numero de
patron y luego pulse la tecla ENTER para aplicar el cambio.

=

Los rangos de ajuste para otros items variaran de
acuerdo con el patréon que ha sido grabado, por lo tanto
grabe primero el patrén.

Si se graba “--“ como el numero de patrén, es
programa en particular no tendra nada grabado.

Si la exhibicion esta destellando, significa que no se ha
introducido ni aplicado ningin ndmero de patrén. Si
pulsa la tecla SELECT o la tecla TEST, los cambios de
los contenidos de programas seran cancelados.

2400B
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

4 | Seleccione el item a cambiar. Pulse la tecla SELECT.
A\
SELECT 2401B

- El parametro seleccionado cambia en el orden
indicado en la figura a continuacion cada vez que se
pulsa la tecla SELECT.

Patrén - Escala X - Escala Y - Velocidad de costura > Patrén de comienzo lento—> Tension de hilo superior
5 | Cambie el ajuste para el parametro.
(Qor?sulte la seccion "Lista de pqrametros ’en la pagina Pulse la tecla o] [E] para cambiar el ajuste de
siguiente por detalles sobre cambios de parametros. ) -

parametro.

H\ \\]\\__ ll‘Ei\'aS.IJ'/, , @) @ SPEED 2382B 2383B

(o) \“ | - La exhibicién destellando significa que el ajuste de
\ O B CounTER ) : . .

TEST — parametro todavia no ha sido aplicado.
-
}‘/ / \ \ PLITNo. . podra hacer que el ajuste inicial aparezca en la
R AN B T exhibicion pulsando la tecla RESET.
2402B
6 | Aplique el ajuste de parametro cambiado. Pulse la tecla ENTER.
m * La exhibicion cambiara de destellando a encendida, y
esto significa que se ha aplicado el ajuste.

- Si pulsa la tecla SELECT o la tecla TEST sin pulsar la
tecla ENTER, podra cancelar los cambios de
parametros.

2403B
7 | Repita los pasos 4 a 6 anteriores para grabar los ajustes para cada parametro.
8 | Sidesea continuar ajustando otro programa, repita los pasos 2 a 7 anteriores.
9 | Modo de programa de salida. Pulse la tecla TEST.
° 9
TEST

- La exhibicién volvera a la exhibiciéon normal.
24048 El indicador TEST se apaga.
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

< Lista de parametros >

Parametro Rango de ajuste y valor inicial | Exhibicion
[Para numeros de programas 1 a 89 (1 a 64
para la 438FX)] =
No se puede cambiar el ajuste. [ B v P t noa
O1CAUTION | S, sEcTioN No. —— [F8¢ % PTRN No. ’EJ
Patrén [Para numeros de programas 200 a 999] o Y v-scaLE |F ZJ
“--“ 1 a 89 (1 a 64 para la 438FX), numeros o ® see g
de patrones grabados adicionales. ~)(+ TENSION Eal F 3]
=l e L SPLIT No. E’
Valor inicial
2405B
20% - 200%
(Limitado por el area de costura disponible.)
3
brother ,:, Ll 5 STEP
— v
<
Valor inicial es 100%. v
(Valor inicial es 100%.) OVCAUTION || S, SECTION No. n ‘o % PTRN No. F1
E * El ajuste se puede exhibir en unidades "mm" - rer X x-scaLE
scala X . ) . RESET
ajustando el interruptor de memoria no. 402 a —J oty vsca F2
“ON”. —
)« TENSION I o &) speep F3
E (1 o [IB8 counter
! u ’—' E @] L SPLIT No.
( Valor inicial
2406B
20% - 200%
(Limitado por el area de costura disponible.)
(Valor inicial es 100%.)
* El ajuste se puede exhibir en unidades "mm
ajustando el interruptor de memoria no. 402 a OICAUTION | S, SECTION to. |o B NN F1
“ON”. - o X xscaLE
EscalaY " J|eedyY v-scaLe F2
-)(« TENSION ) 0@ speeo F3
"E Tl o [Ig8 counter
oy E o L SPLIT No.
( Valor inicial
2407B
430FX-FS: 200 sti/min a 3200 sti/min
438FX: 200 sti/min a 2700 sti/min
Unidades de ajuste son 100 sti/min.
57 e
(Valor inicial es 2000 sti/min.) ]
1 S |
* El ajuste se exhibe en unidades de 10 sti/min. Rl oot (o B P
Para un ajuste de 2000 sti/min, la exhibicién - o X xscae
Velocidad sera "200".) )oYy vscae
de costura

)~ TENSION

Jrnr
oo

Valor inicial

j |

Ay
. 130t speep

O [1BR CounTER

O L SPLIT No.

2408B
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

iitn
THREAD / CLAMP

Valor inicial

SPLIT No.

e

Parametro Rango de ajuste y valor inicial | Exhibicion
Lo1-Lo9
(Valores iniciales 430FX-FS: Lo8, 438FX: Lo7) Ay — »
Jri ) f
Cuuubn_ﬂb sep
Se puede ajustar la velocidad de costura al
inicio. ;
OYCAUTION | S, SECTION No. e & PTRN No. m]
* A menor niUmero, mas lento el comienzo. - o X x-ScALE —
* Esta se usa para que el hilo no se salga al RESET —Jlo 1y vsone EJ
comienzo de la costura, y en los momentos
en que se pueden saltar las puntadas. -)(+ TENSION #0) speeo
[ B | © BB counTer
E = <lle b osputno, @
hitn Valor inicial </
THREAD / CLAMP TENSION ENTER
2456B
430FX-FS: Materiales de peso medio (-03), Materiales tejidos (-0K), Bases de vestimentas (-0F)
Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 Lo6 Lo7 Lo8 Lo9
Velocidad de costura
para 1er puntada 200 200 300 400 400 400 400 800 1500
Velocidad de costura
para 2da puntada 200 300 400 400 500 600 800 1200 3000
Patrén de Velocidad de costura
comienzo para 3er puntada 300 400 500 600 800 800 1200 2500 3200
Velocidad de costura
lento bara 4ta puntada 500 600 700 900 1200 1200 2500 3200 3200
] (sti/min)
430FX-FS: Materiales de peso pesado (-05)
Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 Lo6 Lo7 Lo8 Lo9
Velocidad de costura
para 1er puntada 200 200 300 400 400 400 800 1500 1500
Velocidad de costura
para 2da puntada 200 300 400 400 600 800 1200 2000 3000
Velocidad de costura
para 3er puntada 300 400 500 600 800 1200 2500 2500 3200
Velocidad de costura
para 4ta puntada 500 600 700 900 1200 2500 3200 3200 3200
(sti/min)
438FX
Lo1 Lo2 Lo3 Lo4 Lo5 Lo6 Lo7 Lo8 Lo9
Velocidad de costura
para 1er puntada 200 200 300 300 300 400 400 400 400
Velocidad de costura
para 2da puntada 200 200 300 300 400 400 400 600 900
Velocidad de costura
para 3er puntada 300 300 300 400 400 400 600 900 1500
Velocidad de costura
para 4ta puntads 300 400 400 400 400 400 900 2000 2000
* La velocidad no sera mas rapida que la velocidad de costura ajustada. (sti/min)
* El dispositivo de pinza de hilo no funcionara para ajustes diferentes de Lo8 y Lo9.
0-300 A »
(Ajuste inicial es “75.) brother Pl u aE u
<«
* A mayor valor, mas fuerte la tensién de hilo i
Superi}(/)r. OYCAUTION | S, SECTION No. e & PTRN No. m]
Tension del ‘ o 4)—(> X-SCALE —
h'|°<sl;‘ap:°r —Jllo 1Y v-scALe F2
KE-430FXy -)(« TENSION 0 & speep
BE-438FX> O BB counTeR

a1

m
4
3
m
Y

2409B
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5-3. Copiando programas

Para crear un programa con parametros que sean casi exactamente los mismos que los de otro programa, puede copiar el
programa original y cambiar sélo las partes que se deban cambiar.

5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

Seleccione el numero de programa a usar para crear
el nuevo programa.

1 PROGRAM No.

Por ejemplo, para crear

Realice los pasos 1 y 2 en “5-2. Método de ajuste de
programa” para seleccionar el numero de programa a
usar para crear el programa nuevo.

* Seleccione un numero de programa de 200 a 999.

— o PTRN No.
el nimero de programa |+ % °
300 o X xscaLe —
2410B
Cambie al modo de copia de programa. Mientras pulsa la tecla F1 (1), pulse la tecla F4 (2).
V5] PROGRAM No.
1 - _ O
brother [ENIEE a Lor
* Se exhibira “CoPy” en la exhibicion de menu, se
1 S, ' ’
otowmon | Ssecronte 1 [ B eravte. | g q) (1) exhibira “PG” en la exhibicion SECTION No., y el
4 P o X Xx-SCALE . . -
RESET (M) - EZJ numero de programa conteniendo los datos originales
o 1y vscae seran exhibidos en la exhibicion TENSION.
>« — || O SPEED s .
@ J- o j@ E} * Las exhibiciones no apareceran de esta manera a
TgT - © I8 courer [F4} ©) menos que se haya seleccionado un numero de
=Hlflo L seurne. programa de 200 a 999 como nuevo numero de
2411B programa.
Seleccione el programa que contiene los datos
originales. . .
9 Pulse la tecla o} E] (3) para cambiar el numero de

V] PROGRAM No.

(&

el numero de programa 12

O'CAUTION S, SECTION No. o & PTRNNo.
o X x-scALE
o JY V-SCALE
WM leds: Y © @ SPEED
enE. -
TEST
o | sPUTNo.
I (IR WV -
/
Por ejemplo, para copiar

@)

2412B

programa que contiene los datos originales.

* El valor en la exhibicion TENSION destellara.

* Si pulsa la tecla RESET, podra cancelar la operacién
de copia y volver al modo de programa.

2382B 2383B

Copie el programa.

O1CAUTION

v
RESET

°O
TEST

V] PROGRAM No.

S, SECTION No.

=](« TENSION

=
i c

i

=

o & PTRNN.

o X xscALE

o Y Y-scALE

o & speep

O [B8 counTeR

O ! SPLIT No.

—

2413B

Pulse la tecla ENTER.

[
ENTER

* Todos los parametros en el programa seran copiados,
y la maquina de coser volvera al estado en el paso 3
de “5-2. Método de ajuste de programa”.

2414B

Cambie los parametros necesarios.

Realice los pasos desde el paso 4 en adelante en “5-2.
Método de ajuste de programa” para cambiar los
parametros necesarios.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5-4. Comprobacion del dibujo de costura (KE-430FX-FS)

Use el modo de alimentacion de prueba para verificar el movimiento de la aguja sélo con el prensatelas funcionando.
Verifique que el agujero de la aguja no sale del marco del prensatelas.

1

El indicador TEST se enciende

1. Pulse la tecla TEST.
* El nimero de puntadas restantes hasta la puntada
final se exhibira en la exhibiciéon de menu.

2416B

O 1 CAUTION
7

Por ejemplo, para crear
el numero de programa 2

o & speed E‘

O B8 counter (F 4}

RESET

[

~)(+ TENSION [
-
(=

Program No. destella 2> se enciende

@] A SPIIT N

2. Pulse la tecla A o V (1) para ajustar el numero de

programa que desea verificar.

Si la exhibicion PROGRAM No. esta destellando, pise el
interruptor de pie a la segunda posicion.
El mecanismo de alimentacion se desplazara a la
posicion inicial y el numero de programa dejara de
destellara y se encendera continuamente.

2do paso

2415B 4441Q

Comience el
continuo.

modo de alimentacién de prueba

4441Q

Pise el interruptor de pie a la segunda posiciéon y luego
libérelo.
El prensatelas se comenzara a mover continuamente
una puntada a la vez.
(La exhibicion de nimero de puntadas disminuira una
puntada a la vez.)
El indicador TEST destellara.

[Modo de prueba de avance rapido]

Si pisa el interruptor de pie hasta la primera posicién
mientras el prensatelas se esta moviendo, la velocidad
de alimentacién se volvera mas rapida mientras se pise
el interruptor de pie.

[Modo de interrupcion de prueba]

2do paso

El indicador TEST destella

[Modo de espera de costura en pausa]

°9 B
TEST 2do paso

El indicador TEST se apaga

V&) PROGRAM No. NP
\

de costura.

Si pulsa la tecla A (2) en este modo, el prensatelas se movera hacia
delante una puntada, y si pulsa la tecla ¥ (3), el prensatelas se
movera hacia atras una puntada. (La alimentacion se movera mas
rapido si se mantiene pulsando la tecla.)

Si pulsa la tecla RESET, el prensatelas volvera a la posicion de inicio

Si quiere que el prensatelas se deje de mover, pulse
la tecla TEST.
Cuando se pisa el interruptor de pie a la segunda
posicion, el prensatelas se volvera a mover.

Si quiere continuar desde el punto donde paro, pulse la
tecla TEST mientras se hace la pausa de alimentacion de
prueba para desconectar el indicador TEST.
Cuando pisa el interruptor de pie hasta la segunda
posicién, comenzara la costura.

2404B 2414B 4441Q

2417B

Una vez que la alimentacion de prueba llega a la
puntada final, el prensatelas dejara de moverse.

El indicador TEST se apaga

Pulse la tecla TEST.

1er paso

Pise el interruptor de pie hasta el primer tramo.
El prensatelas se levantara y se terminara la preparacion
para la costura.

4441Q
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5-5. Comprobacién del dibujo de costura (BE-438FX)

Use el modo de alimentacion de prueba para verificar el movimiento de la aguja sélo con el prensor de botén funcionando.

1 Pulse la tecla TEST.
El numero de puntadas restantes hasta la puntada
final se exhibira en la exhibicion de menu.
El indicador TEST se enciende 24168
2. Pulse la tecla A o V (1) para ajustar el nimero de
(1) programa que desea verificar.
\ Si la exhibicion PROGRAM No. esta destellando, pise el
interruptor de pie a la segunda posicion.
El mecanismo de alimentacién se desplazara a la
posicion inicial y el numero de programa dejara de
destellara y se encendera continuamente.
O CAUTION .
Por ejemplo, para crear
el numero de programa 2
RESET
@ . 2do paso
+)(« TENSION (— | © SPEED E3
D @] .l SPIIT N F 4
. . 2415B  4441Q
Numero de programa destellando — encendido ’
2 | Ajuste el botén. (Consulte la seccién “4-7. Insercion del botén”.)
3 | Comience el modo de alimentacion de prueba de una Pise el interruptor de pie a la segunda posicién y luego
puntada. libérelo.
El prensor de botén se movera sélo una puntada.
El indicador TEST destellara.
2do paso
4441Q
Después de esto, el prensor de botdon se movera hacia delante una puntada cada vez que pisa el interruptor de pie
hasta la primera posicion. Gire la polea a mano cada vez que el prensor de botdn se mueve una puntada, y verifique
si la aguja baja en el agujero del botén sin tocar el botén. (Si en este momento gira la polea de la maquina una
rotacion completa en la direccién de funcionamiento de la maquina de coser, el prensor de botén se movera hacia
adelante una puntada cuando la barra de agujas se encuentra en la posicidon de aguja levantada.)
Ademas, cuando el interruptor de pie se pisa a la segunda posicién, el prensor de botdn se movera continuamente una
puntada a la vez mientras se mantenga pisado el interruptor de pie.
[Modo de espera de costura en pausa] Si quiere continuar desde el punto donde paro, pulse
la tecla TEST mientras se hace la pausa de
(0] ) alimentacion de prueba para desconectar el indicador
2do paso TEST.
TEST Cuando pisa el interruptor de pie hasta la segunda
o posicion, comenzara la costura.
El indicador TEST se apaga 2404B  4441Q
N - Sipulsa la tecla A (1) en este modo, el prensor de boton se movera
V) PROGRAM No. \ el . .
A g (1) hacia delante una puntada, y si pulsa la tecla ¥ (2), el prensor de
v al(m botén se movera hacia atras una puntada. (La alimentaciéon se
TP, movera mas rapido si se mantiene pulsando la tecla.)
+ Si desea comenzar otra vez una alimentacién de prueba de una
puntada, pulse la tecla TEST de manera que destelle el indicador
TEST.
Si pulsa la tecla RESET, el prensor de botdon volvera a la posicion de
El indicador TEST destella inicio de costura.
2416B
4 | Finalice el modo de Pulse latecla TEST. | § | Pise el interruptor de pie a la primera posicion.
alimentacién de prueba. El prensor de botdn se levantara y se terminara la
(0] ) preparacién para la costura.
TEST 1er paso
El indicador TEST se
apaga 2404B 1441Q
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5. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES BASICAS)

5-6. Correccidn de la tensién del hilo superior
<Para KE-430FX y BE-438FX>

El valor de tensién del hilo superior se exhibe siempre durante el modo de espera de costura, y se puede cambiar en
cualquier momento.

<A. Método basico de uso >

Los cambios realizados en este momento se reflejaran en cada programa, por lo tanto esto es una manera util de cambiar
los programas mientras verifica la misma costura.

°O
TEST

O1CAUTION |

4
RESET

%] PROGRAM No.

oo (]| | I

S, SECTION No.

-)(«~ TENSION

|

(2)

N

m @ [

o % PTRN No.
X x-

o X xscalE

o}y v-scaLE

0 &) speed

O [BR COUNTER

o L SPLIT No.

(1)

ul m m M
EY w N —

2418B

<B. Correccion general >

1. Pulse la tecla o] E] (1) para cambiar el valor en la

exhibicion TENSION (2).
El valor de tensiéon del hilo superior que ha sido
ajustado sera aplicada la siguiente vez que se cosa.

Esta funcion es util si desea cambiar los valores de tension para todos los programas de una sola vez.

OYCAUTION

7
RESET

°a
TEST

N
THREAD / CLAMP

S, SECTION No.

-)(~ TENSION

C
|

[

o [% PTRNNo.

o X x-scaLE
0 §Y Y-scALE
O @ SPEED

O [IBE COuNTER

O L SPLIT No.

A\
SELECT

(1

43

1. Pulse la tecla TENSION.

El indicador TENSION se encendera.
El valor de correccion general se exhibira en la
exhibicion TENSION.

2. Press the or E] key (1) to change the overall

correction value in the TENSION display.

El valor de tensién del hilo superior que ha sido
ajustado sera aplicada la siguiente vez que se cosa.

*

La tension del hilo superior que esta de acuerdo con el
valor de correccion general que ha sido ajustado para
la tension del hilo superior sera aplicado durante la
costura, sin tener en cuenta si el indicador TENSION
esta encendido o apagado.

(En ese caso, el valor de ajuste de "76" que fue
ajustado en <A. Método basico de uso> tiene el valor
de ajuste de "5" agregado a él en <B. Correccion
general> de manera que la tension de hilo superior
aplicada sera "81".)

2382B 2383B
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

6-1. Ajuste de los interruptores de memoria

1 | Cambie el modo a modo de ajuste de interruptor de Mientras pulsa la tecla TEST, pulse la tecla TENSION.
memoria.
Todos los indicad
0dos I0s Indicadores se apagan O D + -']
V&) PROGRAM No. Y TEST TENSION
{
\ 4 + El numero del interruptor de memoria aparecera en la
exhibicion PROGRAM No., y el valor del ajuste para
OYCAUTION || S, SECTION No. rr o |% PTRNNo. E ese numero aparecera en la exhibicién del mendu.
RESET F
oY v-scaLe [
-)(~ TENSION 0|2 speeo E
S]] o[l spLTno. E
Indicadores de menu se apagan 94908 2491B
El indicador TEST destella
2 | Seleccione el interruptor de memoria para el cual desea Pulse la tecla A o V para seleccionar el numero del
cambiar el ajuste. interruptor de memoria.
Q‘E]PROGRAMNO.
Jr1 1
brother Paatill
0 \
24228
'Si quiere exhibir solo los niimeros de los interruptores Mientras pulsa la tecla SELECT, pulse latecla A o V (1).
de memoria que han sido cambiados de los valores por
defecto. + Los numeros de los interruptores de memoria que han
sido cambiados de los valores por defecto apareceran
en orden.
@ PROGRAM No.
\{
SELECT
2423B
3 | Cambie los parametros del interruptor de memoria. Pulse latecla A o ¥ para cambiar el valor de ajuste.
@]PROGHAMNo
g + La exhibicion destellando significa que el ajuste todavia no
N "~ ha sido aplicado.
5 - Podra hacer que el ajuste inicial aparezca en la
'CAUT'ON S, SECT"’N No- P&’ PTRN No. FAN exhibicién pulsando la tecla RESET.
// X xscae | — 2424B
4 | Aplique eI ajuste de parametro cambiado. Pulse la tecla ENTER.
+ La exhibicibn de menu cambiara de destellando a
| encendida, y esto significa que se ha aplicado el ajuste
de parametro.
ENTER - .
- Sipulsa latecla A o V (1) o la tecla TEST sin pulsar
la tecla ENTER, podra cancelar los cambios de
2414B parametros.
5 | Repita los pasos 2 a 4 anteriores para ajustar cada interruptor de memoria.
6 | Salga del modo de ajuste. Pulse la tecla TEST.
0] ) + Los cambios seran memorizados y la maquina de coser
TEST cambiara al modo de espera de deteccion de posicion
de inicio. 2404B

El indicador TEST se apaga.
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

6-2. Lista de interruptores de memoria

No. Rapgo de ltems a ajustar Por defecto
ajuste
Sincronizacién de la elevacion del prensatelas/prensor de botén cuando se finaliza la costura.
OFF No se levanta automaticamente.
001 ALLL _ 1
1 Se eleva en la posicion de la puntada final.
2 Se eleva después de moverse a la posicion inicial.
Velocidad de costura al comienzo
La velocidad de costura para las primeras 1 - 5 puntadas se ajusta mediante los
OFF interruptores de memoria nos. 1_51 - 155. _ _
100 (Consulte el Manual de servicio por detalles sobre los interruptores de memoria ON
nos. 151 - 155.)
ON La velocidad aumenta lentamente.
El patron de comienzo lento se puede seleccionar en el modo de programa.
Alimentacion de prueba de primera puntada
OFF La alimentacion de prueba comienza cuando se pisa el interruptor de pie, y
continla automaticamente hasta la puntada final.
200 La alimentacion de prueba se realiza puntada a puntada cuando se pisa el *q
interruptor de pie.
ON Ademas, cuando el indicador de prueba se enciende, la alimentacion de prueba se
movera hacia adelante una puntada a la vez cuando la polea de la maquina se gira
a mano.
Exhibicién del contador de produccion
300 OFF Exhibicion del contador de hilo inferior OFF
ON Exhibicion del contador de produccién
Exhibicion de distancia de ojal (*2)
401 OFF La escala X y escala Y se exhibira como dimensiones exteriores de patréon (mm). OFF
ON La escala X y escala Y se exhibiran como distancias de ojales (mm).
Exhibicion en mm de escala X/escala Y (*3)
402 OFF Se exhibe como %. OFF
ON Se exhibe como mm.
Exhibicién de los nimeros de programas 1 a 89 (1 a 64 para la BE-438)
Los numeros de programa 1 a 89 (1 a 64 para el BE-438) fueron saltados durante
OFF las operaciones de seleccién de numero de programa de manera que estos
404 - , . ON
numeros no puedan ser seleccionados. (*4)
ON Los numeros de programa 1 a 89 (1 a 64 para el BE-438) fueron exhibidos durante
las operaciones de seleccion de nimero de programa.
Numeros de programas de ciclos (C01 a C30)
Los numeros de programas de ciclos fueron saltados durante las operaciones de
405 OFF seleccion de numero de programa de manera que estos numeros no puedan ser ON
seleccionados.
ON Los numeros de programas de ciclos fueron exhibidos durante las operaciones de
seleccién de numero de programa.
Numeros de programa cambiados por teclas F
0 Cuando pulsa las teclas F1 a F4, el funcionamiento cambia a los nimeros de
programa 1 a 4.
1 Cuando pulsa las teclas F1 a F4, el funcionamiento cambia a los numeros de
programa 201 a 204.
2 Cuando pulsa las teclas F1 a F4, el funcionamiento cambia a los numeros de
406 programas de ciclos C01 a C04. 0
Cuando pulsa las teclas F1 a F4, el funcionamiento cambia a los nimeros de
programa que han sido preasignados a las respectivas teclas.
3 Asignacion a la tecla F1: Interruptor de memoria nimero 407
Asignacion a la tecla F2: Interruptor de memoria nimero 408
Asignacion a la tecla F3: Interruptor de memoria nimero 409
Asignacion a la tecla F4: Interruptor de memoria nimero 410

*1: Deshabilitado para KE-430FX-FS y habilitado para BE-438FX.

*2: El ajuste se activa cuando el interruptor de memoria no. 402 se ajusta a "ON" y (para el BE-438FX) cuando se selecciona
el nimero de patron 1 a 64 (datos de ojal).

*3: La exhibicion en mm puede diferir ligeramente del tamafo real de la costura.

*4: Si ninguno de los nimeros de programa 200 a 999 o numeros de programas de ciclos C01 a C03 han sido programados,
este ajuste es incorrecto. (La operacion ocurre como si el ajuste fuera "ON".)
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

No. Rango de ajuste | ltems a ajustar Por defecto
Asignacion a la tecla F1
407 12999, CO1a C30 SI’ el interruptor de memoria ndmero 406 = 3, la operacién cambia al 1
numero de programa que ha sido ajustado.
Asignacion a la tecla F2
408 12999, CO1 a C30 SI[ el interruptor de memoria nimero 406 = 3, la operacién cambia al 2
numero de programa que ha sido ajustado.
Asignacion a la tecla F3
409 12999, CO1 a C30 S|’ el interruptor de memoria numero 406 = 3, la operacion cambia al 3
numero de programa que ha sido ajustado.
Asignacion a la tecla F4
410 12999, CO1 a C30 SI[ el interruptor de memoria ndmero 406 = 3, la operacién cambia al 4
numero de programa que ha sido ajustado.
Pinza de hilo
500 OFF Deshabilitado OFF
ON Se puede usar la pinza de hilo. (*5)

*5: El ajuste se activa cuando el interruptor de memoria no. 100 se ajusta a "ON", el patron de comienzo lento se ajusta a
Lo8 o Lo9 y cuando el valor de velocidad de costura se ajusta a 1500 sti/min o mas.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX
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6-3. Uso del contador del hilo inferior

Si usa el contador del hilo de bobina para ajustar el numero de articulos que pueden ser cosidos con la cantidad de hilo de
bobina disponible, podra evitar que el hilo de la bobina se salga en la mitad de la costura de un dibujo.

< Ajuste de valor inicial>

1 | Cambie el modo al modo de ajuste de contador de Mientras pulsa la tecla TEST, pulse la tecla V.
hilo inferior.
0 u d A
\\ =+
OYCAUTION || S, SECTION No. T ks TEST
- < Valor inicial anterior.
‘  El valor inicial que fue ajustado previamente aparecera
=)= TENSION e NE en la exhibicion del mend.
’:I ‘O A SPIIT Na ﬁ
El indicador TEST y el indicador COUNTER destellan. 24258 24268
2 | Cambie el valor inicial. Pulse latecla A o ¥ para ajustar el valor inicial.
 El valor inicial se puede ajustar entre 1 ("0001") y 9999
("9999").
 Si el valor inicial se ajusta a “0000”, el contador del hilo
inferior no funcionara.-
* Si presiona la tecla RESET, el ajuste cambiara a
"0000".
94978 Si se cambia el valor, la exhibicion comenzara a
destellar.
3 | Aplique el ajuste de parametro cambiado. Pulse la tecla ENTER.
] Se aplicara el valor y la exhibiciéon se encendera.
ENTER Si pulsa la tecla TEST sin pulsar la tecla ENTER,
2414B podra cancelar los cambios de parametros.
4 | Modo de ajuste de final Pulse la tecla TEST.
°9
TEST
2404B
El indicador TEST se apaga.

< Funcionamiento del contador de hilo inferior >

Si el valor inicial se ajusta a “0”, el contador del hilo inferior funcionara.- (Funciona incluso si la exhibicion del contador de hilo

inferior no esta activa.)

Si pulsa la tecla SELECT de manera que el indicador COUNTER se encienda, el valor del contador actual se exhibira en la

exhibicion del mena (1).

(2

2428B
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1.

otcauTIpN | S, SECTION No. malc % PTRN No.
4 o X xscale 3.
RESET Fo
—J| oty vscae
=)(« TENSION 0@ speeo *
TEST [:] ’V O A SPIIT Na (F 4]

Cada vez que se complete la costura de un solo articulo,
el valor indicado en la exhibicion del menud (1) disminuira
en1.

Si el contador del hilo inferior se vuelve "0000", la
exhibicion del menu (1) y el indicador COUNTER (2)
destellaran y sonara un zumbador. La maquina de coser
no funcionara durante este momento, incluso si se pisa el
interruptor de pie.

Cuando pulse la tecla RESET (3), el valor inicial para el
contador del hilo inferior aparecera en la exhibicion del
menu (1) y sera posible coser.

Puede pulsar la tecla A o ¥ (4) para ajustar el
contador de hilo inferior al valor deseado. Sin embargo,
este valor no sera memorizado como el valor inicial.

Si pulsa la tecla RESET (3) durante 2 segundos o mas,
podra volver el contador de hilo inferior a su valor inicial
incluso si el valor actual no es "0000".
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6-4. Uso del contador de produccién

<Ajustando el valor del contador>

1 | Cambie el modo al modo de ajuste de contador de  \jientras pulsa la tecla TEST, pulse la tecla A.
produccién.
V&) PROGRAM No. A
brokher .'E':lLlSE"! Q)
El | EEE =R . D
TEST
olcauTioN | S, SECTION No. o & PTRN No.
Va + o X x-SCALE
.
‘?IY VSCAE Se exhibiran los 7 digitos del valor del contador
(e TENSION :?EEJ iZE::ER actual en la exhibicion PROGRAM No. y la exhibicion
E - ®: del menu.
D o] l SPIIT N {m
El indicador SPEED se enciende 24998 24308
El indicador TEST y el indicador COUNER se encienden
2 | Cambie el valor del contador. Pulse latecla A o ¥ para ajustar el valor del contador.
1) + ElI valor del contador se puede ajustar entre
[000][0000] y [999][9999].
Si presiona la tecla RESET durante el modo de
ajuste, el valor cambiara a [000][0000].
I Si se cambia el valor, la exhibicion comenzara a
destellar.
O!CAUTION ,§, SECTION No. .
> Por ejemplo,
3 | Aplique el ajuste de parametro cambiado. Pulse la tecla ENTER.
| Se aplicara el valor y la exhibicién se encendera.
Si pulsa la tecla TEST sin pulsar la tecla ENTER,
ENTER 24148 podra cancelar los cambios de parametros.
4 | Modo de ajuste de final Pulse la tecla TEST.
°9
TEST
El indicador TEST se apaga. 2404B

<Funcionamiento del contador de produccion>

El contador de produccion esta siempre funcionando. (Funciona incluso si la exhibicién del contador de produccion no esta activa.) Si
pulsa la tecla SELECT de manera que el indicador COUNTER se enciende cuando el interruptor de memoria no. 300 esta "ON", el
valor del contador de produccién actual se exhibira en la exhibicidon del menu en vez del valor del contador de hilo inferior. (En este

momento también se encendera el indicador SPEED.)

(2)

|
/=

OV CAUTIPN

7
RESET

) PROGRAM No.

S, SECTION No. o % PTRNNO. |

X x-
O A XSCALE

o1y vscae

‘Ai
-)(« TENSION 39 speep

© +)(«
TENSION

36:88 counTeER

°O
TEST

@] L SPLIT No.

v
SELECT

Sritn
THREAD/ CLAMP

2432B

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

1. El contador aumentara en 1 cada vez que se complete
una operacion de costura. Si la exhibicion del contador de
produccién esta activa, el nimero que se exhibe en la
exhibicion del menu (1) se incrementara en 1.

Si desea exhibir los digitos en todas las columnas, use la
funcion de exhibicion temporaria descripta a continuacion.

Si se pulsa tecla RESET (2) durante 2 segundos o mas, el
valor del contador se repondra a [0000].

Funcion de exhibicion temporaria
Mientras pulsa la tecla ENTER, pulse la tecla F1. El
contador de produccion se exhibira en 7 digitos mientras
se pulsan las teclas.

Mientras pulsa la tecla ENTER, pulse la tecla F2. El
contador de hilo inferior se exhibira mientras se pulsan
las teclas.
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

6-5. Uso de los programas de ciclo

Los patrones de costura que han sido grabados en los programas de usuario se pueden grabar en hasta 30 programas de
ciclos (C-1 a C-30). Un programa de ciclos puede contener hasta un maximo de 50 pasos (St1 a St50).
Al coser los patrones de costura en un cierto orden, puede ser conveniente grabarlos de antemano en un programa de ciclos.
<Grabacién de programas de ciclos>

1 | Cambie al modo de grabacién de programa de ciclos.

Mientras pulsa la tecla TEST, pulse la tecla (1.

\h PROGRAM No. @

OYCAUTION | S, SECTION No. o % PTRNN. 2436B 23828
X x. L . .
- I O & FEOUE - Se exhibira el nimero de programa de ciclos (C01 a

o1y voous C30) en la exhibicion PROGRAM No., se exhibira el

][ TENSION °Q see ndmero de paso (St1 a St50) en la exhibicion del
ﬂ Onfa COUNTER (Fa) menu y el nimero de programa sera exhibidos en la

o s exhibicion TENSION.
94358 El indicador TEST destella Si no se ha grabado ningun programa para un paso,

se exhibira "---" para ese paso.

2 | Seleccione un nimero de programa de ciclos. Pulse la tecla A o V (1) para seleccionar el numero de

programa de ciclos que desea usar.

OYCAUTION || S, SECTION No. N NN

][« TENSION o
amm =
’:| 0 l SPIIT No

Fa
2437B El indicador TEST destella.
3 | Seleccione el nimero de programa a grabar en el
paso 1. Pulse la tecla 0 E] (2) para exhibir el nimero de

programa a grabar en la exhibicion TENSION (3).

PROGHAMNO. . . e e .
Si se cambia el valor, la exhibicion comenzara a
orother (Il destellar.

Para cancelar la grabacion, mantenga pulsando la

(4|1)
OVCAUTION || S, SECTION Nm@ o & PTRN No.
@

RESET durante mas de 2 segundos de manera de
7 o X xsone exibir "---",
\]‘ \edshz 0 speep @
X O [IBE counTter
’il’/, \\\@TO 1 seurne. 2438B 2382B 2383B
! [
€)) (2)
El indicador TEST destella.
4 | Aplique el ajuste de programa. Pulse la tecla ENTER.
ENTER
24148

La exhibicion cambiara de destellando a encendida, y
esto significa que se ha aplicado el ajuste.

Si pulsa la teclas A/V (4), las teclas A/Y (5) o la
tecla TEST sin pulsar la tecla ENTER, podra cancelar
los cambios de parametro.
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

Repita los paso 3 y 4 anteriores para grabar el paso 2 pyse |a tecla A o ¥ (5) para exhibir el nimero de paso
y los pasos subsiguientes de la misma manera. a grabar en la exhibicién del menu (6).

6 | Si desea continuar ajustando otro programa de ciclos, repita los pasos 2 a 5 anteriores.
7 | Final del modo de grabacién de programa de ciclos. Final del modo de grabacién de programa de ciclos.
°9
TEST De esta manera se completa la grabacion de
programas de ciclos.
2404B El indicador TEST se apaga.
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

<Uso de un programa de ciclo>
Cuando se ha grabado un programa de ciclos, el niumero de programa de ciclos se exhibe después del numero de programa
cuando se selecciona un numero de programa. .

1. Pulse la tecla A o V (1) para seleccionar el nimero de
programa de ciclos que desea usar.

El orden de las exhibiciones es el siguiente.

(1) (2) Tecla V
| | No. de programa

(1-89(*1))

Tecla A Tecla V

OVCAUTION | S, SECTION No.

oy
7 [
5E

No. de programa “

programa para el (200 — 999 (*2))

O
_ ) paso 1
— (.) N Tecla A Tecla V
(e TENSION (== |92 sPEED F3 Tecla A
°aq o |28 counter No. de programas de ciclo
— = S R (CO1-C30 (*2))

A\
*1: 1 a 64 para la 438FX
No.
0. de paso J ) *2: Se exhibiran solo los nimeros que han sido grabados.
@

Se exhibira el numero de programa de ciclos en la
exhibicion PROGRAM No., se exhibira el numero de
paso en la exhibicion TENSION vy el parametro para ese
paso se exhibira en la exhibicion del menu (2).

24398 +  Cuando pulsa la tecla SELECT, la exhibicion del menu
(2) y el indicador del menu (3) se encienden, de manera
que puede verificar los parametros del programa para

ese paso.

Y4 C L a 2. Realice la costura mientras consulta la seccion "7.
RESET JC .
— Costura”.

-)(« TENSION

Se realizan los programas grabados en el orden de los
pasos, y cuando se completa el ultimo paso, la costura
vuelve al primer paso.

Si pulsa la tecla o] E] podra volver al paso

anterior o saltar al paso siguiente respectivamente. (No

[+

I~ —1
~C>

LlJ

2440B

debe realizar otra vez la deteccion de posicién de inicio.)

2382B 2383B

(Contindia en la pagina siguiente)
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El rango de los programas que se pueden seleccionar y el orden de las exhibiciones podria cambiar dependiendo de los

ajustes del interruptor de memoria.

Interruptor de memoria

404 = ON
405 =ON

(Ajuste inicial)

404 = ON
405 = OFF
404 = OFF
405 = ON

404 = OFF
405 = OFF

Rango de los programas y orden de exhibicién

No. de programa

1 -89 (*1)

No. de programa
200 — 999 (*2)

No. de programas
de ciclo
C01—-C30 (*2)

L.

No. de programa
1-289 (*1)

No. de programa (*3):
1-89(*1) !
I

*1: 1 a 64 para la 438FX
*2: Se exhibiran sélo los nimeros que han sido grabados.
*3: Solo cuando los niumeros de programa 200 a 999 no han sido grabados.

No. de programa
200 — 999 (*2)

i

(o]

No. de programa
200 — 999 (*2)

No. de programa
200 — 999 (*2)

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX

No. de programas
de ciclo
C01-C30 (*2)
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6-6. Seleccion directa

Puede usar las teclas de funcion para seleccionar directamente los nimeros de programas de usuarios y los numeros de

programas de ciclos.

Sin embargo, si un nimero de programa no tiene nada grabado, no sera exhibido.

< Teclas de funciones >

[F1MF2NF3HF4’

2441B

Los parametros que se pueden seleccionar variaran dependiendo de los ajustes del interruptor de memoria.

406 = 0 (Initial setting)

No. de programa 1

No. de programa 2

No. de programa 3

No. de programa 4

24428 2443B 2444B 2445B
406=1
No. de programa 201 No. de programa 202 No. de programa 203 No. de programa 204

2442B 2443B 2444B 2445B
406=2
No. de programa C01 No. de programa C02 No. de programa C03 No. de programa C04

2442B 2443B 24448 2445B

406=3

Iltem especificado por el no.
de interruptor de memoria

407

2442B

Item especificado por el no.
de interruptor de memoria

408

2443B

Item especificado por el no.
de interruptor de memoria

409

2444B

Item especificado por el no.
de interruptor de memoria

410

2445B
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6. USANDO EL PANEL DE CONTROL (OPERACIONES AVANZADAS)

6-7. Reposicion de todos los ajustes a los valores de fabrica

Si la maquina de coser deja de funcionar normalmente, la causa puede ser que se ha realizado un ajuste incorrecto de la memoria
mediante interruptores de memoria, por ejemplo. En esos casos, podria ser necesario reponer el funcionamiento normal siguiendo
los pasos indicados a continuacién para inicializar los datos de ajuste de memoria.

1 Cambie el modo de inicializacion. 2446B

{1 PROGRAM No.

./
F

(Mientras pulsa la tecla RESET, pulse el interruptor ON.)  Se exhibira "1" en la exhibicion PROGRAM No., y "ALL" se
exhibira en la exhibicién del menu.

S, SECTION No. o % PTRNNo.

m— H Y ol

[Referencia]
Si en este momento se pulsa la tecla A o V(1), podra seleccionar los items a
inicializar indicados a continuacion.
* Por detalles sobre items de inicializacion diferentes de "init ALL", consulte el manual

de servicio.
Exhibicion W,
(1 PROGRAM E;‘r'i‘:é'i;';” ltem de inicializacién
No.
1 PROGRAM No. 1 [ALL) Todos los datos en la memoria seran

borrados o inicializados. (*3)

Los valores para cada parametro en el
2 *1 programa no. 1 a 199 ajustado tal cual lo
ﬁ descripto en “5-2. Método de ajuste de
— programa” seran inicializados.

Los numeros de programa 200 a 999

S, SECTION No. +1° % PTRN No.
A ’ A Y -

3 *2 .
seran borrados.

4 [PALL quo§ los programas seran borrados o
inicializados.

5 FCYCL] Los programas de ciclos seran borrados.

6 MEM] Los .|nterruptores de memoria seran
inicializados.

7 [PDAT] Los patrones adicionales seran borrados.

*1: Se exhibe alternadamente P001 y P199.
*2: Se exhibe alternadamente P200 y P999.

*3: Los patrones adicionales también seran borrados, por lo tanto verifique que

existe un respaldo antes de borrarlos.
2447B 2138M 2139M

2 Presione la tecla ENTER durante dos segundos o mas.
4—’ » La exhibicion del menu se encendera y se terminara la inicializacion.

ENTER I::>

2448B

3 Pulse la tecla TEST.

TEST 2404B
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7. COSTURA

AATENCION

e Al cambiar la aguja o la bobina
¢ Al no usar la maquina y alejarse de ella dejandola sin cuidado

Desconectar el interruptor principal en los siguientes casos, de lo contrario la maquina podria comenzar a funcionar
si por descuido se presionara el interruptor de pie de comienzo de costura, lo que podria resultar en heridas.

é Use el modo de enhebrado o desconecte la alimentacidn primero para enhebrar.

No tocar ninguna de las piezas mdviles o presionar ningin objeto contra la maquina al coser, pues podria resultar
en heridas o la maquina podria resultar dafiada.

7-1. Costura

& PROGRAM No.

brother

OYCAUTION | S, SECTION No. ¥
e
RESET
+)(+ TENSION
°9

'IIII' IIIIIIII
TEST
[]

etn O (e
THREAD/ CLAMP TENSION

o B& PTRN No.
o X XSCALE
o 1Y Y-scALE

o e SPEED

o B8 counter

o} spuTNo.

\/
SELECT

1er paso
2do paso

23428
F2
F3
<
ENTER
/)
4441Q
2384B
4116M

55

1.
2. Presione latecla A o V (1) para seleccionar el numero

Conectar el interruptor principal.

de programa a coser.

Pise el interruptor de pie hasta el segundo tramo.
El mecanismo de alimentacién se movera a la posicion
inicial.

Coloque el material debajo del prensatelas (2).

(Para el BE-438FX, inserte el boton y coloque el
material debajo del prensor de boton (3). (Consulte la
seccion “4-7. Insercion del botén”.)

Pise el interruptor de pie al primer tramo.

El prensatelas (2)/soporte de botén (3) bajara.

Pise el interruptor de pie hasta el segundo tramo.

La maquina de coser comenzara a coser.

Una vez que se ha completado la costura y se ha
cortado el hilo, el prensatelas (2) / prensor de boton (3)
se eleva.

KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX
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7-2. Cambio de las condiciones de costura

Se puede cambiar “X-scale (escala X)’, “Y-scale (escala Y)” y “Sewing speed (velocidad de costura)” incluso durante la
espera de costura.
Los cambios realizados en este momento se reflejaran en el programa, por lo tanto esto es una manera util de cambiar los

programas mientras verifica la misma costura.

< Cambio de la escala X y la escala Y>

(éll)

(5)

OV CAUTION
7

S, SECTION No.

+)

o [% PTRNNo.

'y
36t X x-scALE

F
RESET
—J|lo Py v-scae E (3)
=)(~ TENSION © & speep F
° 9 rnec o [IB@ counTer
TEST 3 F
Hllle 4 seutne|  |F
o4itn Oo)(« \4 [ (1)
THREAD/ CLANP TENSION SELECT ENT
2450B
< Cambio de la velocidad de costura >
(3) (4)
| |
] PROGRAM No. ‘
a
OVCAUTION | S, SECTION No. e % PTRN No. E
RESET E
—J|lo $y v-scae [
Ny —
+)(« TENSION 305 speED F (2)
°9 o[B8 counTer
TEST E
Hllo | spuho.
ohin ©3)(« \{ . (1)
THREAD /CLANP TENSION SELECT ENT
2451B

< Cambio del patrén de comienzo lento >

OV CAUTION
4
RESET
>
TEST

4itn

THREAD/ CLAMP

@ PROGRAM No.

S, SECTION No.
-)(~ TENSION
nc
[
(«

(¢] _’]
TENSION

+

oe [

o B& PTRNNO. |

o X xsCALE
o}y v-scae
30:¥9) speeD

O HIBR CcOuNTER

@] L SPLIT No.

2460B
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1. Pulse la tecla SELECT (1) de manera que el indicador
X-SCALE (2) (para ajuste de escala X) o el indicador
Y-SCALE (3) (para ajuste de escala Y) se enciendan.

El valor de ajuste (%) se exhibira en la exhibicion del
menu (4).

2. Pulse la tecla A o ¥ (5) para ajustar la escala

(20—200).

El nimero de programa destellard en la exhibicion
PROGRAM No. (6).

3. Pise el interruptor de pie a la segunda posicion.
El prensatelas se desplazara a la posicion inicial de
costura y el numero de programa dejara de
destellara y se encendera continuamente.

NOTA:
Una vez que se complete el ajuste, asegurese de
realizar los pasos de la seccion "5-4./5-5. Comprobacién
del dibujo de costura " para verificar que la posicion de
bajada de la aguja sea la correcta.

1. Pulse la tecla SELECT (1) de manera que el indicador
SPEED (2) se encienda.
El valor de ajuste (stiimin) se exhibira en la
exhibicion del menu (3).
2. Pulse la tecla A o ¥ (4) para ajustar la velocidad de
costura.
(Valores de velocidad de costura: KE-430FX-FS: 200 a
3200, BE-438FX: 200 a 2700)

* Este ajuste no se puede realizar cuando el interruptor de
memoria no. 100 se ajusta a "OFF".

1. Mientras el indicador SPEED (1) se encuentra
encendido y se exhibe la velocidad de costura en la
exhibiciéon del menu (2), pulse la tecla SELECT (3).

« El valor de ajuste se exhibira en la exhibicion del menu
(2).

2. Pulse la tecla A o ¥ (4) para ajustar el patron de
comienzo lento.

* Consulte la lista de los parametros en la seccion “5-2.
Método de ajuste de programa”.
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8. MANTENIMIENTO

8. MANTENIMIENTO

AATENCION

Desconectar el interruptor principal antes de comenzar cualquier trabajo de limpieza. La maquina podria comenzar
a funcionar si por descuido se presionara el interruptor de pie de comienzo de costura, lo que podria resultar en

heridas.

Asegurarse de usar anteojos de seguridad y guantes al manipular aceites lubricantes y grasa, de manera que no
salpiquen sus ojos o la piel, de lo contrario podrian resultar inflamados.

Ademas, bajo ninguin concepto beba aceite lubricante o ingiera grasa pues podrian ocasionar vomitos y diarrea.
Mantener el aceite lubricante lejos del alcance de los nifios.

8-1. Limpieza del garfio rotatorio

4461Q | 1. Tire de la cubierta de carrera de lanzadera (1) hacia
abajo para abrirla, y luego retire del portabobina.

2. Abra la garra de ajuste (1) en la direccién indicada por la
flecha, y luego mueva el cuerpo de la carrera de la
lanzadera (2) y el garfio giratorio (3).

4462Q

3. Limpie todo el polvo y restos de hiladuras alrededor de la
guia (4), la parte superior del guiahilos del garfio
rotatorio y la carrera de la lanzadera.

4482Q
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8-2. Limpieza del puerto de entrada de aire de la caja de control

(1)

2309B

8-3. Drenaje del aceite

-l 1
(M~
1

—(2)
‘g/

(1) \ Y,

2457B

8-4. Limpieza del protector de ojos

2310B

2311B

8-6. Lubricacion

Lubrique consultando la seccién “3-12. Lubricacion”.

Utilice un aspirador para limpiar el filtro del puerto de
entrada de aire (2) de la caja de control (1) como minimo
una vez al mes.

1. Cuando esté lleno, saque el depésito de aceite usado (1)
y vacielo.

2. Después de vaciar el deposito de aceite usado (1),
atorndllelo de nuevo en su posicidn original.

* Verifigue que la felpa (2) se encuentra dentro del
aceitero (1).

Limpie el protector de ojos con un tejido suave.

Nota:

No utilice disolventes como queroseno para limpiar el
protector de ojos.

Antes de iniciar la costura, compruebe siempre que la punta
de la aguja no esta rota y también que la aguja no esta
doblada.
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8. MANTENIMIENTO

8-7. Lubrique (Prensatelas: KE-430FX-FS)

Lubrique con grasa periédicamente las partes deslizantes
del prensatelas (1) y el brazo del prensatelas (2).

( h Nota:

Después de cambiar el prensatelas (1), asegurese de
lubricar con grasa antes de usarlo.

Vista directamente desde arriba

* Se recomienda que use la grasa en venta en comercios
NIPPON OIL CORPORATION Powernoc WB 2 para el
prensatelas (1).

2312B

8-8. Lubrique (Cuando aparece la indicacién “GREASEUP”)

Si “GrE” y “AS.UP” en la exhibicion de numero de programa (1) y el menu (2) destellan respectivamente y suena el
zumbador cuando se conecta el interruptor principal, significa que es necesario lubricar. (La maquina de coser no
funcionara durante este tiempo, incluso si se presiona el interruptor de pie.)

Lubrique de acuerdo a lo necesario, mientras consulta lo siguiente por detalles.

OICAUTION || S, SECTION No. o % PTRN No.

VO
+ X

O 1Y Y-SCALE

0 & speed

O HBE CounTER

&)

+)(+ TENSION

itn Oa)(« v
teeeo/cLave JIIL TENSION SELECT

e [

O L SPLIT No.

t_ ([ m]{7m][n
Y w N —

m
=
=
m
-

\J /

2343B

<Para continuar cosiendo temporariamente sin engrasar>

1. Presionar la tecla RESET (3).

2. La exhibicion PROGRAM No. (1) y el menu (2) cambiaran a las exhibiciones normales, y la costura se realizara pisando
el interruptor de pie.
Nota:

» Se continuara exhibiendo "GrE" y "AS.UP" cada vez que se conecte la alimentacion hasta que se engrase y se
reponga la notificacion de acuerdo con el procedimiento en la pagina 62.

+ Si continua usando la maquina de coser después que aparezca la indicacion “GrE” y “AS.UP” sin lubricar (o sin
realizar el procedimiento de reposicion), aparecera “E100” después de un cierto periodo de tiempo y la maquina de
coser dejara de funcionar por razones de seguridad.

Si ocurre eso, lubrique y realice el procedimiento de reposicion.

* Si se desea continuar usando la maquina de coser después de realizar el procedimiento de reposiciéon sin
lubricar, puede resultar en malfuncionamiento de la maquina de coser.
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< Lubrique >
Use el lubricante “Grease unit (SB1275-101)” especificado por Brother.

1. Quitando el conjunto de grasa

1. Retire los cuatro tornillos (1) y a
continuacion abra la tapa trasera
(2).

2. Quite el conjunto de grasa (3)

desde el interior de la cubierta
trasera (2).

1. Usando el tubo

@

2313B
/[ Use en "B. Aplicando grasa al eje de engranaje oscilante F"]
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8. MANTENIMIENTO

3. Lubrique

<A. Aplicando grasa a la rueda excéntrica >

3177B

1. Desconectar el interruptor de alimentacion.

2. Retire los cuatro tornillos (1) y luego quite la cubierta superior (2).

3178B

3179B

61

3. Quite el tornillo (4) de la rueda excéntrica (3).

* Tenga cuidado de no dejar caer el tornillo (4) al
retirarlo.

4. Inserte la tobera de grasa en el agujero en la rueda
exceéntrica (3) tanto como sea posible, y luego aplique
grasa mientras gira el eje superior (5) en la direccion de
la flecha.

* Aplique suficiente grasa para asegurarse que engrasa
todas las partes.

5. Verifique que se haya aplicado suficiente grasa de
manera que sobresalga ligeramente por los bordes.

6. Instale el tornillo (4).

7. Quite el perno (6) de la rueda excéntrica (3).

* Tenga cuidado de no dejar caer el perno (6) al
retirarlo.

8. Afloje los dos pernos (7), y deslice la cubierta de grasa
(8) en la direccion de la flecha.

* Para evitar que los pernos (7) se caigan, no los quite
completamente.

9. Limpie los restos de grasa restantes dentro de la rueda
exceéntrica (3).

10.Inserte la tobera de grasa en los agujeros de la rueda
exceéntrica (3), y aplique la grasa.

* Inserte la tobera de grasa en ambos agujeros para
aplicar la grasa, de manera de asegurarse que la
grasa es aplicada parejamente sin ninguna parte
faltante.

11. Verifique que se haya aplicado suficiente grasa de
manera que sobresalga ligeramente por los bordes.

12.Vuelva a colocar la cubierta de grasa (8) en su posicion
original, y luego asegurela apretando el perno (6) y los

dos pernos (7).

NOTA:
Apriete firmemente el perno (6) y los dos pernos (7). Si
uno de estos pernos se afloja, podria salir grasa y pueden
ocurrir problemas con el funcionamiento de la maquina de
coser como un atascamiento.
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8. MANTENIMIENTO

< B. Aplicando grasa al eje de engranaje oscilante F >

3180B

Nota:

B

© o0o~N®

. Incline la cabeza de la maquina.
. Afloje los dos tornillos (1), y luego quite la bandeja de

grasa F (2) (Nunca afloje ningun tornillo que no sea el
tornillo (1). Si afloja cualquier otro tornillo, perdera grasa
y puede resultar en problemas con la maquina de coser
como atascamientos.)

. Gire la polea para mover el eje de engranaje oscilante F

(3) a la posicion de mas adelante.

. Quite el perno (4) y la arandela (5).
. Inserte la tobera de grasa (6) en el agujero en el eje de

engranaje oscilante F (3) tanto como sea posible como
se muestra en la figura, y aplique grasa hasta que
sobresalga ligeramente por los bordes.

. Saque la tobera de grasa (6) mientras agrega la grasa.

. Instale el perno (4) y la arandela (5).

. Instale la bandeja de grasa F (2) con los dos tornillos (1).
. Instale la cubierta trasera con los cuatro tornillos.

» Una vez que se ha abierto el tubo de grasa, retire la tobera del tubo, coloque la tapa con seguridad y almacene el tubo en

un lugar oscuro y fresco.
* La grasa debe ser usada lo antes posible.

» Al volver a usar la grasa, retire primero cualquier resto de grasa vieja del interior de la tobera.

(Almacene el tubo cuidadosamente una vez que haya abierto el tubo, de lo contrario la grasa restante dentro del tubo se
podria deteriorar, y esto podria afectar el rendimiento del lubricante.)

<Reposicion del contador de lubricaciéon>

Ol cAUTION

(5) s c o X x-ScALE
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SELECT ENTER

bitn Ou)(«
THREAD/ CLAWP TENSION

=

2344B

Una vez que se haya lubricado, siga el procedimiento

indicado a continuacion para reponer el

numero de

puntadas acumuladas entre las lubricaciones.

1.

Mientras pulsa la tecla F1 (1), conecte el interruptor
principal. "GCt" aparecera en la exhibicion de PROGRAM
No. (2), y se exhibird el numero acumulado de puntadas
hasta que se aplique grasa en el total de seis columnas
en la exhibicion de numero de seccion (3) y la exhibicion
de menu (4) en unidades de 10.000 puntadas.

Presionar y sostiene la tecla RESET (5) durante 2
segundos o0 mas. (De esta manera se completa el
procedimiento de reposicion.)

Cuando se pulse la tecla TEST (6), las exhibiciones
volveran a sus estados normales.
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9. AJUSTES ESTANDARES

A ATENCION

El mantenimiento y la inspeccion de la maquina debe Use ambas manos para sostener la cabeza de la

ser realizado sélo por un técnico calificado. maquina al inclinarla hacia atrds o volverla a su
posicion original.

Consultar a su distribuidor Brother o un electricista Ademas, después de inclinar la cabeza de la

calificado por cualquier trabajo de mantenimiento e magquina, no tire del lado de la placa frontal ni el lado

inspeccion eléctrica que se debiera realizar. de la polea desde arriba, pues esto puede hacer que
la cabeza de la maquina se dé vuelta, lo que puede

Desconecte el interruptor principal y desconecte el resultar en heridas personales o dafios en la

é cable de alimentacion antes de localizar las averias. maquina.

Si el interruptor principal debiera estar conectado al

Si por error pisa el interruptor de pie, la maquina de
é realizar un ajuste, se debe tener mucho cuidado de

coser comenzara a funcionar y se podria sufrir

heridas. L .
o . tener en cuenta las siguientes precauciones.
¢ Inspeccion, ajuste y mantenimiento . .
e Cambio de consumibles como el garfio giratorio Si se hubieran desmontado alguno de los
dispositivos de seguridad, asegurarse de volver a

instalarlos a su posicion original y verificar que
funcionan correctamente antes de usar la maquina.

9-1. Tension de hilo estandar

KE-430FX-FS
Uso Materiales de Materiales Bases de Materiales de BE-438FX
peso medio tejidos vestimentas peso pesado
(-03) (-0K) (-0F) (-05)
. . . #60 o #60 o . #60 o
Hilo superior #50 o equivalente equivalente equivalente #30 o equivalente equivalente
o . #3800 #60 o . #60 o
Hilo inferior #50 o equivalente equivalente equivalente #50 o equivalente equivalente
Suparr () Khs e | S
[Valor de tension] +
Tension del hilo 02-03 02-03
inferior (N)
Tension previa (N) 0,05-0,3 0,1-04
Aguja DP x 5 #14 DP x 5#9 DP x 5 KN#11 DPx17NY#19 DPx17NY#12

*1: Para KE-430FX y BE-438FX.
*2: Este es el valor de tension cuando la tensién preliminar es 0,05 N.

9-1-1. Tensidn del hilo superior e hilo inferior

2318B 2319B
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. ______________________________________________________________________- - - —— - _—-]

9-1-2. Resorte del tirahilos

KE-430FX-FS
Uso Materiales de peso Materiales veBsat}snin(\jtis Materiales de BE-438FX
medio (-03) tejidos (-0K) (:0F) peso pesado (-05)
Altura del resorte
tirahilos (mm) 6-11 6- 11
Tension del resorte
tirahilos (N) 02-04 0,6-1,0 0,15-0,35

<Altura del resorte tirahilos>
Menor  Mayor Afloje el tornillo de ajuste (1) y gire el cuerpo del tensiondor
S para ajustar la altura del resorte de tirahilos.

[l

I

2320B

< Tension del resorte tirahilos >

\Aumenta

Disminuye

2321B

Ajuste girando el eje (2) con un destornillador.

* Cuando la altura del resorte (recorrido) es grande o la tension del resorte no es suficiente, podria causar que el largo del
extremo del hilo varie después de cortar el hilo.
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9-1-3. Ajuste del guiahilos de brazo C

2322B

(1)

Linea de
referencia
,

La posicion estandar del guiahilos de brazo C (1) es
cuando el tornillo (2) se encuentra alineado con la linea de
referencia.

Para ajustar la posicion, afloje el tornillo (2) y luego mueva
el guiahilos de brazo C (1).

» Al coser materiales gruesos, mover el guiahilos de
brazo C (1) hacia la izquierda. (La cantidad de hilo del
tirahilos sera mayor.)

= Al coser materiales finos, mover el guiahilos de brazo
C (1) hacia la derecha. (La cantidad de hilo del
tirahilos sera menor.)

9-1-4. Guiahilos de buje de barra de agujas D

2325B

Verifique que el guiahilos de buje de barra de agujas D (1)
se encuentra en la mitad de la barra de agujas (2).

NOTA:
Si la guiahilos de buje de barra de agujas D (1) no se
encuentra en la posicién correcta, el hilo se podria salir o
se podrian saltar puntadas.

9-2. Ajuste de la altura de la barra de agujas

a—— A
(DP X 5) DP X 17

2326B

2327B

1. Afloje los dos tornillos (1), y luego desmonte el conjunto del protector de ojos (2).

2. Gire la polea de la maquina para levantar la barra de aguja hasta quede en la posicion mas baja. Luego retire el tapon de
caucho (4), alfoje el tornillo (5) y luego mueva la barra de agujas hacia arriba o abajo para ajustarla de manera que la
segunda linea de referencia desde la parte de debajo de la barra de agujas (linea de referencia A) esté alineada con el

borde inferior del buje de la barra de agujas (3).

* Siusa una aguja DP X 5, use la linea de referencia mayor (linea de referencia a).
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9-3. Ajuste de la elevacién de la barra de agujas y el protector de aguja de
transmision

2544Q 2499B

Pl -

Centro de la aguja

| Punta del W///
(3 &

1. Gire la polea de la maquina para levantar la barra de agujas desde la posicion inferior hasta que la linea de referencia
inferior en la barra de agujas (linea de referencia B) esté alineada con el borde inferior del buje de barra de agujas (1).
* Siusa una aguja DP x 5, alinee con la linea de referencia b que es la segunda linea de referencia desde arriba.
Nota:
Verifique que el limpiador y la aguja no se toquen cuando baja la barra de agujas. Si el limpiador se encuentra en una
posicién donde toque la aguja, mueva el limpiador hacia la derecha a mano de manera que no toque la aguja.
2. Afloje el perno (2).
3. Mueva la transmision (4) para ajustar de manera que la punta del garfio giratorio esté alineada con la mitad de la guja y
de manera que el protector de aguja de transmisién (3) esté tocando la aguja, y luego apriete el perno (2).
Nota:
Si la presion de contacto de la aguja es muy grande, se pueden saltar puntadas. De lo contrario, si el protector de
aguja de transmisién (1) no esta tocando la aguja, la punta del garfio giratorio interior obstaculizara la aguja,
resultando en friccion excesivamente alta.

)

| N

(DP X 5) DP X 17

AN

0135Q 25008

9-4. Ajuste de la separacion de la aguja

0,01 —0,08mm

0138Q 2328B

Gire la polea de la maquina para alinear la punta del garfio giratorio con el centro de la aguja, y luego afloje el tornillo de
fijacién (1) y gire el eje excéntrico (2) para ajustar de manera que la separacion entre la aguja y el garfio giratorio sea 0,01 —
0,08 mm.
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9-5. Ajuste del guiahilos de carrera de lanzadera

7 /7

o
|‘

(D)
¢/

T

Instale el guiahilos de carrera de lanzadera (1) empujandola en la direccidon de la flecha de manera que la ranura de la
aguja esté alineada con el centro del agujero de la placa de agujas.
NOTA:
Si el guiahilos de carrera de lanzadera esta en una mala posicion, el hilo se puede romper, ensuciar o enredar.
La posicion del guiahilos de carrera de lanzadera se ajusta al momento de salir de la fabrica. Si fuera posible no
cambie la posicién.

2329B

9-6. Lubricacién del garfio giratorio

2330B

1. Inclinar la cabeza de la maquina hacia atras.
2. Afloje los dos pernos (1), y luego ajuste moviendo el conjunto del tanque de aceite (2) hacia arriba o abajo.
* La posicion estandar es la cual los centros de los dos pernos (1) estan alineados con la linea de referencia en la placa
de tanque de aceite (3).
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9-7. Cambio de las cuchillas movil y fija

(1)\§

2331B

1. Abra la cubierta de carrera de lanzadera, retire los dos tornillos (1), y luego retire la placa de alimentacion (2).
2. Retire los dos tornillos (3) y los dos tornillos planos (4), y luego retire la placa de aguja (5).
3. Retire la cuchilla moévil (6) y la cuchilla fija (7).

2332B 2333B

Instale la cuchilla fija nueva (7) en la posicién indicada en la figura.

Engrase el exterior del cuello (8) y el tornillo de hombro (9), y luego instale la nueva cuchilla movil (6) junto con la
arandela de empuje (10) y el espaciador de cuchilla mavil (11).

Verifique que la cuchilla mévil (6) y la cuchilla fija (7) corten limpiamente el hilo.

Engrase la clavija (12) de la cuchilla mévil, y luego insértela en el agujero en la placa de conexion de la cuchilla moévil (13).
Luego, mientras coloca la clavija (15) en la placa de conexion de pinza de hilo F en el agujero en la pinza de hilo D (14),
instale la placa de aguja (5).

8. Verifique que la aguja esté alineada con el centro del orificio de aguja.

No ok

Seleccione un espaciador de cuchilla mévil accesoria (11)
que permita que la cuchilla mévil (6) cruce sobre la cuchilla
fija (7) con una fuerza que sea lo mas suave posible
mientras que permita que el hilo sea cortado.
* Mueva la cuchilla mévil (6) tal como se indica en la figura
y verifique que corte el hilo limpiamente.
Nota:
Si el espaciador de la cuchilla mévil (11) es demasiado
grueso, no sera posible cortar el hilo.
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9-8. Ajuste de la elevacién del prensatelas (KE-430FX-FS)

Ajustar de manera que la elevacion maxima actual para el prensatelas sea de 17 mm encima de la parte de arriba de la
placa de agujas cuando la altura maxima del prensatelas se haya ajustado a 17 mm usando el panel de control.

=\l
e

2385B

1. Afloje el perno (1) y mueva la placa de palanca de brazo de prensatelas (2) hacia arriba o abajo para ajustar.

2. Engrase la parte de abajo de la placa de levantador de prensatelas (3), la parte de arriba de la placa de palanca de brazo
de prensatelas (2) y la parte deslizante del prensatelas (4) (se ha engrasado al momento de salir de la fabrica), y verifique
que el movimiento se vuelva mas facil.

9-9. Ajuste la elevacion del prensor de boton (BE-438FX)

Ajustar de manera que la elevacion maxima actual para el prensor de boton sea de 13 mm encima de la parte de arriba de
la placa de agujas cuando la altura maxima del prensor de botdn se haya ajustado a 13 mm usando el panel de control.

Z 7

13mm

2386B

Quite el resorte (1), afloje el tornillo (2) y ajuste el gancho de soporte de prensor de botén (3) moviéndolo hacia arriba y
abajo.
* Si la elevacion del prensor de boton es muy grande, el prensor de boton no se podra levantar.
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9-10. Ajuste de presion de soporte (BE-438FX)

Afloje la tuerca (1) y gire la tuerca (2) al punto donde quede
lo suficientemente apretada para que material no se deslice
fuera de lugar cuando se tire ligeramente de ella (mantenga
la menor presioén posible).

9-11. Ajuste la posicion del prensor de botén (BE-438FX)

1. Afloje los dos pernos (1) y ajuste la base del prensor de
botén (2) moviéndolo.

2. Realice la alimentacion de prueba para verificar que la
aguja pase por el agujero de botén sin hacer contacto.

2388B

9-12. Ajustando el limpiahilos

<Ajuste de la altura del limpiahilos>

©_/
(=1

Afloje los dos tornillos (2) y ajuste el
limpiahilos (1) de manera que la
separacion entre la parte de arriba del
limpiahilos (1) y la punta de la aguja
sea aproximadamente 2 mm cuando
el limpiahilos (1) esta alineado con el
centro de la aguja.

Nota:
Verifique que el guiahilos de barra
de aguja (3) y el eje de base de
limpiahilos (4) no se estén tocando.

Aprox. 2mm

2338B 2335B
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< Ajuste de ancho de desplazamiento del limpiahilos >

1. Quite la cubierta lateral.

2. Afloje el tornillo de ajuste (1) y
ajuste de manera que la distancia
desde el limpiahilos al centro de la

aguja se tal como se indica en la
figura.

23368 4683Q

9-13. Verificacidon del interruptor de la cabeza de la maquina

1. Conecte el interruptor principal.

2. Verifique que no aparezca ningun numero de error en el
panel de control.

< Si se exhibe el error [E050], [E051] o [E055] >
Si el interruptor de la cabeza de la maquina (1) no esta

conectado, se generaran los errores [E050], [E051] o
[EO55].

Use el tornillo (2) para instalar el interruptor de la cabeza de
la maquina tal como se indicada en la figura.

2295B
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10. CUADRO DE CODIGOS DE ERROR

A\ PELIGRO

pared esperar al menos 5 minutos antes de abrir la placa delantera de la caja de controles. El tocar las areas

f Después de desconectar el interruptor principal y desenchufar el cable de alimentacién del tomacorriente en la
donde exista alto voltaje puede ocasionar heridas graves.

Si ocurre un malfuncionamiento con la maquina de coser, sonara una alarma y aparecera un cédigo de error en la
exhibicion. Seguir el procedimiento para solucionar la causa del problema.

Advertencias exhibidas como simbolos

Cdédigo Causa y solucion
CLdn Se hizo funcionar la maquina de coser cuando el prensatelas/prensor de boton no estaba abajo.
Primero baje el prensatelas/prensor de boton.
UP La barra de agujas no se encuentra en la posicion de parada de aguja levantada.

Gire la polea hasta que la exhibicion de error esta desaparezca.

Errores relacionados con interruptores

Cddigo

Causa y solucion

EO010

El interruptor STOP fue presionado.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.

EO011

El interruptor STOP fue presionado.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Puede pulsar la tecla para mover el prensatelas de manera de poder continuar cosiendo.

E012

El interruptor STOP fue presionado.
Pulse la tecla RESET para borrar el error, y luego pise el interruptor de pie a la segunda posicion para detectar la
posicién inicial.

E015

El interruptor STOP continuaba siendo presionado cuando se conecta la alimentacion, o existe un problema con
la conexion del interruptor STOP.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que el conector P9 en el tablero P.C. principal esta bien conectado.

E016

Problema con la conexién del interruptor STOP cuando se conecta la alimentacion.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que el conector P9 en el tablero P.C. principal esta bien conectado.

E025

El interruptor de pie fue pisado al 2do paso cando se conectdé la alimentacion.
(Interruptor de puesta en marcha para un interruptor de pie doble)
Desconecte la alimentacion y verifique el interruptor de pie.

E035

El interruptor de pie fue pisado al 1er paso cando se conecté la alimentacion.
(Interruptor de prensatelas para un interruptor de pie doble)
Desconecte la alimentacion y verifique el interruptor de pie.

E050

Se ha detectado la inclinacion de la cabeza de la maquina después de conectar la alimentacion.
Desconecte la alimentacion, y luego vuelve la cabeza de la maquina a su posicion original.
Verifigue que el conector P14 en el tablero P.C. principal esta bien conectado.

E051

Se ha detectado la inclinacion de la cabeza mientras la maquina de coser esta funcionando.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que el conector P14 en el tablero P.C. principal esta bien
conectado.

E055

Se ha detectado la inclinacion de la cabeza de la maquina cuando se conecté la alimentacion.
Desconecte la alimentacion, y luego vuelve la cabeza de la maquina a su posicion original.
Verifique que el conector P14 en el tablero P.C. principal esta bien conectado.

E065

Se estaba pulsando una tecla en el panel de control cuando se conecté la alimentacion, o hay una tecla con
fallas.
Desconecte la alimentacion y verifique el panel de control.
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Errores relacionados con el motor de eje superior

Cédigo Causa y solucion
Se ha continuado usando la maquina de coser durante un cierto periodo de tiempo después de que aparece la
E100 | notificacion “GREASEUP” sin haber lubricado (y sin haber realizado la reposicién de la notificacion).
Lubrigue y luego realice el procedimiento de reposicion.
El eje superior no paro en la posicion de parada de aguja levantada cuando la maquina de coser se paro.

E111 Desconecte la alimentacion, y luego verifique que no haya problemas con el mecanismo del cortahilos y el
mecanismo del motor de la maquina.
El corte de hilo no ha sido completado.

E121 Desconecte la alimentacion, y luego verifique si los bordes de corte de la cuchilla fija y la cuchilla moévil estan
danados o desgastados.

El motor de la maquina de coser para anormalmente o el sincronizador no esta bien conectado.

E130 Desconecte la alimentacion y luego gire la polea de la maquina para verificar si la maquina esta bloqueada.
Verifique que el conector P11 en el tablero P.C. del motor de suministro de alimentacién y el conector de motor
de eje superior de 4 clavijas estan bien conectados.

El sincronizador no esta bien conectado.

E131 Desconecte la alimentacién y luego verifique que el conector P11 en el tablero P.C. del motor de suministro de
alimentacion esta bien conectado.

Se detecta un problema con el funcionamiento del motor de la maquina de coser.

E132 | Desconecte la alimentacion y verifique que el conector P11 en el tablero P.C. del motor de suministro principal
esta bien conectado.

La posiciéon de parada del motor de la maquina de coser no es correcta.

E133 | Desconecte la alimentacion y verifique que el conector P11 en el tablero P.C. del motor de suministro principal
esta bien conectado.

El motor de la maquina de coser se sobrecalento, o el sensor de temperatura esta fallado.

E150 Desconecte la alimentacion y verifique el motor de la maquina de coser.

(Al coser datos con un ndmero menor de puntadas (15 puntadas o menos) repetidamente (ciclo de
funcionamiento corto), el motor del eje superior se puede sobrecalentar y generar el cédigo de error “E150”.)

Errores relacionados con el mecanismo de alimentacion

Cdédigo Causa y solucion
No se puede detector la posicion inicial del motor de alimentacion X. Problema con el motor de alimentacion X o
E200 mala conexién del codificador X.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que los conectores P17 y P21 en el tablero P.C. principal estan bien
conectados.
E201 Motor de alimentacion X par6é mal.
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacion X.
Motor de alimentacion X paré anormalmente durante la costura.
E204 ; ot e . . . .
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién X.
E205 Motor de alimentacion X se paré debido a un problema al moverse a al posicion inicial de costura.
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién X.
Motor de alimentacion X paré anormalmente durante la alimentacion de prueba.
E206 ; it e . - . .
Desconecte la alimentacién y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién X.
No se puede detectar la posicion inicial del motor de alimentacion Y. Problema con el motor de alimentacion Y o
E210 mala conexion del codificador Y.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que los conectores P18 y P22 en el tablero P.C. principal estan bien
conectados.
Motor de alimentacion Y pard mal.
E211 ) ) o . . . L
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacion Y.
Motor de alimentacion Y paré anormalmente durante la costura.
E214 ; e e . L . L
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién Y.
E215 Motor de alimentacion Y se par6 debido a un problema al moverse a al posicion inicial de costura.
Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién Y.
E216 Motor de alimentacion Y pard anormalmente durante la alimentacion de prueba.

Desconecte la alimentacion y verifique que no haya problemas con la direccién de alimentacién Y.

Errores relacionados con el prensatelas

Cédigo Causa y solucion

No se puede detectar la posicion inicial del prensatelas. Problema con el motor del prensatelas o mala conexién

E300 del codificador d_el prens_atelas. 3 o _
Desconecte la alimentacion y luego verifique que los conectores P19 y P23 en el tablero P.C. principal estan bien
conectados.
No se puede detectar la posicion levantada o baja del prensatelas/prensor de botén.

E301 Desconecte la alimentacion y luego verifique que no haya problemas con la posiciéon vertical del
prensatelas/prensor de botén.

73 KE-430FX/KE-430FS, BE-438FX




10. CUADRO DE CODIGOS DE ERROR

Errores relacionados con la comunicacion y la memoria

Cédigo

Causa y solucion

E400

Se ha detectado un error en la comunicacion entre el tablero P.C. principal y el tablero P.C. del panel cuando se
conecta la alimentacion.

Desconecte la alimentacion, y luego verifique que el conector P1 en el tablero P.C. del panel y el conector P3 en
el tablero P.C. del motor estan bien conectados.

E401

Se ha detectado un error en la comunicacién entre el tablero P.C. principal y el tablero P.C. del motor cuando se
conecta la alimentacion.

Desconecte la alimentacion, y luego verifique que el conector P5 en el tablero P.C. principal y el conector P2 en
el tablero P.C. del motor estan bien conectados.

E410

Se detectd un error de comunicacién entre el tablero P.C. principal y el tablero P.C. del panel.
Desconecte la alimentacion, y luego volver a conectarla nuevamente.

E411

Se detectd un error de comunicacion entre el tablero P.C. principal y el tablero P.C. del motor.
Desconecte la alimentacion, y luego volver a conectarla nuevamente.

E420

Ningun medio insertado.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.

E421

El contenido de los datos es incorrecto y no se puede usar, o no hay datos.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Verifique que los datos para el nimero de patrén estan presentes en el medio.

E422

Ocurrié un error mientras lee del medio.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Verifique los datos en el medio.

E424

Espacio insuficiente en el medio.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Use un medio diferente.

E425

Ocurrio un error al escribir en el medio.

Pulse la tecla RESET para borrar el error.

Use el tipo especificado de medio.

Verifique si el medio esta protegido contra escrituras y si tiene suficiente espacio libre.

E427

Se ha borrado un patrén registrado en un programa de ciclos.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Vuelva a registrar el programa de ciclos, o agregue el patrén.

E428

Se ha borrado un patrén registrado en un programa.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Vuelva a registrar el programa, o agregue el patron.

E430

Los datos no pueden ser respaldados en el tablero P.C. principal.
Desconecte la alimentacion, y luego volver a conectarla nuevamente.

E440

Error de memoria de datos en el tablero P.C. principal.
Desconecte la alimentacion, y luego volver a conectarla nuevamente.

E450

No se ha cargado la seleccidon de modelo de la memoria de la cabeza de la maquina.
Desconecte la alimentacion y verifique que el conector P16 en el tablero P.C. del motor de suministro de
alimentacion esté bien conectado.

E451

Los datos no pueden ser respaldados en la memoria de la cabeza de la maquina.
Desconecte la alimentacion, y luego volver a conectarla nuevamente.

E452

Memoria de cabeza de maquina no conectada.
Desconecte la alimentacion y luego verifique que el conector P16 en el tablero P.C. principal esta bien
conectado.

E474

Memoria interna esta llena y no se puede copiar.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Borre cualquier patrén adicional innecesario.
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Errores relacionado con edicion de datos

Cédigo

Causa y solucion

E500

El ajuste de relacion de ampliacién hace que los datos de costura se extiendan fuera del area de costura.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Ajuste otra vez la relacién de ampliacién.

E502

La relacién de ampliacion hace que el paso de los datos exceda el paso maximo de 12,7 mm.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Ajuste otra vez la relacién de ampliacién.

E510

Error en los datos de patrén
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Vuelva a leer los datos de patrén desde el medio, 0 vuelva a crear los datos de patrén.

E511

No se ha ingresado ningun cédigo final en los datos de patron.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Vuelva a crear los datos de patrén conteniendo un cédigo final, o cambie el nimero de patrén que se lee.

E512

El nimero de puntadas excede el maximo permitido.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Cambie el numero del patrén que se lee.

E581

El archivo de interruptor de memoria no se puede leer correctamente.

Modelo de fuente de copia y modelo de destino de copia incorrectos. (Quizas el 430FX-FS esté intentando leer
datos del 438FX.)

Pulse la tecla RESET para borrar el error.

Lea datos del mismo modelo de maquina de coser.

E582

Las versiones del interruptor de memoria no coinciden.
Pulse la tecla RESET para borrar el error.
Lea datos para la misma version.

ES583

Las versiones de parametros no coinciden.
Pulse la tecla TEST para borrar el error.
Lea datos para la misma version.

Errores relacionados con dispositivos

Cdédigo Causa y solucion
No se puede detectar la posicién inicial del motor de pinza de hilo. Problema con el motor de pinza de hilo o
E690 mala conexién de codificador de pinza de hilo.
Desconecte la alimentacion, y luego limpie debajo de la placa de agujas para limpiar el polvo y restos de hilo.
Verifique que el conector P20 en la tablero P.C. principal esté bien conectado.
Error de posicion retraccion de pinza de hilo
E691 Verifique si el largo sobrante de hilo es demasiado largo.

Desconecte la alimentacion, y luego limpie debajo de la placa de agujas para limpiar el polvo y restos de hilo.
Verifique que los conectores P20 y P4 en el tablero P.C. principal estan bien conectados.

Errores relacionados con el tablero P.C.

Cddigo Causa y solucion

Suba anormal del voltaje de alimentacion.

E700 f i e .
Desconecte la alimentacion y verifique el voltaje de entrada.

E701 Subida anormal en el voltaje de impulsion de motor de maquina de coser.
Desconecte la alimentacion y verifique el voltaje.
Caida anormal del voltaje de alimentacion.

E705 ) s o .
Desconecte la alimentacion y verifique el voltaje de entrada.

E710 Corriente anormal detectada en el motor de la maquina de coser.
Desconecte el interruptor principal y luego verifique que no hay ningin problema con la maquina de coser.
Corriente anormal detectada en el motor de pulsos.

E711 Desconecte la alimentacion, y luego verifique si hay algin problema con el funcionamiento del

prensatelas/prensor de boton.

Si aparece un codigo de error que no esta indicado anteriormente o si realizar los procedimientos
especificados no soluciona el problema, consultar en el lugar donde compré la maquina.
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¢ Verifique los siguientes puntos antes de llamar al servicio o a un técnico.
Si de la siguiente manera no se soluciona el problema, desconecte el interruptor principal y consulte a un técnico
especializado o consulte en el lugar donde compro la maquina.

A ATENCION

Desconecte el interruptor principal y desconecte el cable de alimentacion antes de localizar averias.

Si por error pisa el interruptor de pie, la maquina de coser comenzara a funcionar y se podria sufrir heridas.

Problema Causa Solucién Referencia
El prensatelas no se . Engrase la parte deslizante del
levanta. (KE-430FX-FS) | El prensatelas esta lento. pre%satelas. P P. 59
Demasiada friccion entre la placa del | Engrase la placa del levantador del
levantador del prensatelas y la placa de | prensatelas y la placa de palanca de
palanca de brazo de prensatelas. brazo de prensatelas.
El prensatelas toca el limpiahilos. Ajuste la posicion del limpiahilos. P. 70
El prensor de botéon no L ) o o
se levanta. (BE-438FX) | El prensatelas toca el limpiahilos. Ajuste la posicion del limpiahilos. P.70
Elevacion de e
. La posicion de la placa de palanca de . .
prensatelas incorrecta Ajuste la elevacion del prensatelas P. 69
(KE-430FX-FS) brazo del prensatelas no es correcta.
ELezzfgi"i::og:zggm La posicion del gancho de soporte de | Ajuste la elevacion del prensor de P 69
(BE-438FX) prensor de botdén no es correcta. boton.
El limpiahilos no . o
funciona Ajuste la altura del limpiahilos. P.70
correctamente. El limpiahilos obstruye la aguja.
Ajuste la distancia de funcionamiento
A P. 71
del limpiahilos.
La posicion del limpiahilos no es | Ajuste la distancia de funcionamiento P 71
correcta. del limpiahilos. )
El hilo inferior se | |3 gjtura del conjunto de tension del | Ajuste de la altura del conjunto de P 28
bobina hacia un lado. bobinador no es correcta. tension del bobinador. :
La cantidad de hilo A ‘ . s
. . . La posicion del prensor de bobina no es | Ajuste la posicién del prensor de
inferior bobinado no es | .o bobina. P. 28
correcta.
El hilo se desenhebra. | | 35 puntadas se escapan al comienzo | Consulte la seccién "Se producen P 77
de la costura. saltos de puntadas”. )
Hilo de aguja desparejo Ajuste la tensién secundaria. P. 30
Hilo de aguja demasiado corto. Use un dispositivo de pinza de hilo. P. 31
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Problema Causa Solucién Referencia
El hilo superior se || tension del hilo superior es | ,. . . .
rompe. demasiada. Ajuste la tension del hilo superior. P. 63
La aguja esta mal instalada. Instale la aguja correctamente. P. 26
El hllo es demasiado grueso para la Use el hilo correcto para la aguja. P. 30
aguja.
La tensiéon y la altura del resorte del | Ajuste la tension y la altura del
" S P. 64
tirahilos no son correctas. resorte del tirahilos.
El garfio giratorio, la placa de agujero
de aguja o la aguja estan dafiada o | Lime o cambie la parte afectada.
desbarbadas.
Hilo derretido (hilo sintético) Use el enfriador de aguja. P. 22
Bl hilo inferior se|la tension del hilo inferior es Ajuste la tension del hilo inferior. P. 63
rompe. demasiada. J : :
Las.esqumas de Ia'placa d,e agujero de Lime o cambie la parte afectada.
aguja o el portabobinas estan dafiados.
Se producen saltos de | | 5 separacion entre la aguja y la punta | ,. o :
puntadas. del garfio giratorio es demasiada. Ajuste la separacion de la aguja. P. 66
La sincronizacién de la aguja y el garfio | Ajuste la elevacion de la barra de P 66
giratorio no es correcta. agujas. )
La transmisién toca a la aguja mas de | Ajuste el protector de aguja de P 66
lo necesario. transmision. )
La aguja esta doblada. Cambie la aguja.
La aguja esta mal instalada. Instale la aguja correctamente. P. 26
La aguja se rompe. . . )
Ajuste la separacion de la aguja. P. 66
La aguja esta tocando el garfio giratorio.
Ajuste la elevacion de la barra de P 66
agujas. )
La aguja esta doblada. Cambie la aguja.
La aguja es demasiado fina. Use la aguja correcta para el material. P. 30
. . Consulte la seccion "5-5.
El hilo golpea el boton. (BE-438FX) Comprobacion del dibujo de costura ". P.42
El bot6n se rompe. . . Consulte  la  seccién "5-5.
(BE-438FX) El hilo golpea el boton. Comprobacion del dibujo de costura ". P.42
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Problema Causa Solucién Referencia
El hilo superior no se . . i . . .
corta. La cuchilla movil esta desafilada. Cambie la cuchilla movil. P. 68
La cuchilla fija esta desafilada. Afile o cambia la cuchilla fija. P. 68
Ajuste la posicion del guiahilos de P 67
carrera de lanzadera. )
La cuchilla mévil no levanta el hilo.
Ajuste la elevacion de la barra de P 66
agujas. '
La cuchilla movil no levanta el hilo Consulte la seccion "Se producen
erldo a que las puntadas saltadas al saltos de puntadas". P.77
final de la costura.
La posicion de la cuchilla movil no €s | x; ,st6 14 posicion de la cuchilla movil. | P. 68
correcta.
La tension secundaria es demasiado | Gire la tuerca de tension secundaria P 30
débil. para ajustar la tension. '
Hilo enredado. La tension y la altura del resorte del | Ajuste la tensién y la altura del P 64
tirahilos no son correctas. resorte del tirahilos. '
La sincronizacion de la aguja y el garfio | Ajuste la elevacion de la barra de P 66
giratorio no es correcta. agujas. '
El guiahilos de carrera de lanzadera no | Ajuste la posicion del guiahilos de P 67
esta separando los hilos. carrera de lanzadera. '
Mala terminacion del | E| gyiahilos de carrera de lanzadera no | Ajuste la posicion del guiahilos de P 67
lado de atras del | gst3 separando los hilos correctamente. | carrera de lanzadera. '
material.
El hilo superior no esta bien tenso. Ajuste la tensién del hilo superior. P. 63
Hilo de aguja desparejo Ajuste la tensién secundaria. P. 30
Ajuste la tensién secundaria.
) ) ) <Al usar el dispositivo de pinza de
Hilo de aguja demasiado largo. hilo> P. 30
Gire la tuerca de tensién para ajustar
el largo libre de hilo superior a 35 —
38 mm.
. . Consulte la seccion "5-5.
El hilo golpea el botén. (BE-438FX) Comprobacion del dibujo de costura ". P.42
Tensién de hilo ) . . . ) ) .
incorrecta. La tension del hilo superior es poca. Ajuste la tension del hilo superior. P. 63
La ternsmnl .del hilo inferior  es Ajuste la tension del hilo inferior. P. 63
demasiado débil.
La tensién y la altura del resorte del | Ajuste la tensién y la altura del
o o P. 64
tirahilos no son correctas. resorte del tirahilos.
La maquina de coser Verifique si el interruptor de cabeza P 17
no funciona cuando la de maquina esta desconectado. '
alimentacion esta
conectada y se pisa el El interruptor de la cabeza de la | Ajuste la posicion de la placa de P 25

interruptor de pie.

magquina no funciona.

interruptores.

Vuelva a colocar el interruptor de la
cabeza de la maquina si esta roto.
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MANUAL DE INSTRUCCIONES

* Tenga en cuenta que como resultado de mejoras en el producto el contenido de este manual puede variar ligeramente del producto
que ha comprado.
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